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M IQ-LED EX T8

strumien

kod nazwa moc P EEi dtugosé
Swietlny
35254 |Q-LED EXT812W-NW 12w 2520Im Ii\ 1212mm
35255 |Q-LED EXT812W-CW 12W 2520Im G
T8 LED GLASSV5
kod nazwa moc §trymlen EEi diugosé
Swietlny
33216 T8 LED GLASSV5 12W-NW 2W 2220Im ‘T\ 1212mm
33217 T8 LED GLASSV512W-CW 12W 2220Im G
T8 LED GLASSv4
kod nazwa moc §trym|en EEi dtugosé
Swietlny
33210 T8 LED GLASSV4 9W-NW oW 1440Im 602
3321 T8 LED GLASSv4 9W-CW oW 1440Im mm
33212 T8 LED GLASSV418W-NW 18W 2880Im lt\ 1212mm
33213 T8 LED GLASSV418W-CW 18W 2880Im G
33214 T8 LED GLASSV4 24W NW 24W 3840Im 15712mm
33215 T8 LED GLASSv4 24W-CW 24W 3840Im
T8 LED GLASSv3
kod nazwa moc §trymlen EEi dtugosé
Swietiny
26062 T8 LED GLASSV3 9W-NW oW 1260Im 600
26063 T8 LED GLASSV3 9W-CW ow 1260Im mm
26064 T8 LED GLASSV318W-NW 18W 2520Im A
26065 T8 LED GLASSv318W-CW 18W 2520Im é 1210mm
26068 T8LED GLASSV3T 18W NW 18W 2610Im
26058 T8 LED GLASSV3 22W-NW 22W 3080Im 1512mm
26059 T8 LED GLASSV3 22W-CW 22W 3080Im
T8 N LED - k f
kod nazwa moc Zu:‘enl:; EEi dtugosé Sze ro a O e rta
: °
3194 T8 N LED OW-NW oW 1000im oo | do profesjonalnego
31193 T8 N LED 9W-CW oW 1000Im A -
31190 T8N LED18W-CW 18W 2000Im : Plormm zastosowania
31191 T8 N LED 18W-NW 18W 2000Im ) .
31192 T8 N LED 22W-NW 22W 2420Im 1512mm

Temperatura barwowa: NW 4000K; CW 6500K, napiecie znamionowe: 220-240 V
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M2LEDo Kanlux Kanlux Kanlux
skutecznos¢ 110Im/W 140Im/W 160Im/W 185Im/W 210Im/W
moc OW | 18W | 22W | 9W 18W 22W | 9W 18W | 24W 2w 2w
strumien 2520/
Swietlny 1000 | 2000 | 2420 | 1260 | wersjaT | 3080 | 1440 | 2880 | 3840 2220 2520
Quse [ImM] 2610
temperatura NW 4000K, NW 4000K, NW 4000K, NW 4000K, NW 4000K,
barwowa CW 6500K CW 6500K CW 6500K CW 6500K CW 6500K
trwatosc 15000h 25000h 30 000h 40 000h 50 000h
EEI zrédta A > A > Al A A
T 1 T 1
Swiatta (T_; E G| @ G| @ G G
kat Swiecenia 200° 2500/ wersja T120° 220° 200° 200°
PF >07 >09 >09 >09 >09
cykle ON/ OFF >10 000 >15000 - 25000 >30 000 >50 000 >50 000
mleczna/transpa-
obudowa mleczna rentna (tylko T8 LED mleczna mleczna mleczna
GLASSV3T)
*gwarancja 2 lata 2 lata 3 lata 4 lata 5lat

*Wydtuzona gwarancja jest na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej.



