Wszystko pod kontrol3y!
Nowa oferta pilotow
do tasm LED
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lewlelkich rozmiarow pilot
przeznaczony do tasm
jednokolorowych i CCT

Jednostrefowy

Umozliwia regulacje jasnosci
i temperatury barwowej.
Wyposazony w uchwyt

maghnetyczny.

eryjne: 3V (1 x CR20232)

gNntrolerem
AIONO/CCT.
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FOStY | Wygodny pilot z obrotowym
orzyciskiem przeznaczony do tasm
jednokolorowych i CCT

Jednostrefowy

Umozliwia regulacje jasnosci
i temperatury barwowej.
Wyposazony w uchwyt
magnetyczny.

gnie radiowe RF 2,4GHz. Zasieg: max 30m
aoteryjne: 3V (1 x CR20232)
86 mm
ontrolerem
MONO/CCT.
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(indywidualne

Stawlenia oswietlenia w kazdej
ze stref).

Zapewnia regulacje jasnosci

i temperatury barwowej.
Wyposazony w uchwyt
maghnetyczny.

ic radiowe RF 2,4GHz.
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REMOTE 4 RGB/CCT-B

Wygodny | funkcjonalny pilot
przeznaczony
do tasm RGB W, RGB CCT

Czterostrefowy (indywidualne
ustawienia oswietlenia w kazdej ze stref).
Pozwala sterowac¢ poziomem
jasnosci, kolorem i temperatura
barwowg swiatta.

Wyposazony w uchwyt
magnetyczny.

Sterowanie radiowe RF 2,4GHz. Zasieg: max 30m
Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5V (2 x AAA)

Wymiary: 45 x 140 mm

Kompatybilny z kontrolerem

Kanlux CTRL 12/24V RGBW CCT.



Kanlux

REMOTE 8 RGB/CCT-W

Zaawansowany pilot przeznaczony
do tasm RGB W, RGB CCT

Osmiostrefowy (indywidualne
ustawienia oswietlenia w kazdej

ze stref).

Umozliwia regulacje jasnosci,
koloru, temperatury barwowej
swiatta. Pozwala na wybor
trybu swiecenia.

Sterowanie radiowe RF 2,4GHz. Zasieg: max 30m
Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5V (2 x AAA)

Wymiary: 47 x 153 mm

Kompatybilny z kontrolerem

Kanlux CTRL 12/24V RGBW CCT.



Kontrolery i piloty Kanlux dedykowane do obstugi tasm i neondw LED

Prad [A] Kolor Napiecie [V] Isltori? Baterie

Kontroler do

CTRL 12/24V MONO/CCT jednokolorowych 12 DC; 24 DC
tasm LEDi CCT

22144 REMOTE MONO Pilot do tasm LED biaty 2x1,5DC 1 2 x AAA
22145 REMOTE CCT Pilot do tasm LED biaty 2x1,5DC 4 2 x AAA
22136  REMOTE 4 MONO/CCT-B Pilot do tasm LED czarny 2x1,5DC 4 2 X AAA
22138 REMOTE L1 MONO/CCT-W Pilot do tasm LED biaty 3DC 1 1x CR20232
22137 REMOTE O 1 MONO/CCT-B Pilot do tasm LED czarny 3DC 1 1x CR20232

Kontroler do
CTRL 12/24V RGBW CCT jednokolorowych tasm LED 12 DC; 24 DC
oraz LED RGBW/ RGB CCTB
22146 REMOTE RGBW Pilot do tasm LED biaty 2x1,5DC 4 2 X AAA
I 22135 REMOTE 4 RGB/CCT-B Pilot do tasm LED czarny  2x1,5DC 4 2 x AAA

22139 REMOTE 8 RGB/CCT-W Pilot do tasm LED biaty 2x1,5DC 8 2 X AAA
Sterowanie pilotéw: radiowe RF 2,4GHz
Zasieg pilotéw: max 30m ZObaCZ
Klasa ochrony przed porazeniem elektrycznym: Il pel’nq

Materiat: tworzywo sztuczne

oferte

kanlux.com



https://www.kanlux.com/pl/szukaj/produkty?keyword=rectrl

