
Wszystko pod kontrolą!
Nowa oferta pilotów 
do taśm LED
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Kanlux REMOTE O 
1 MONO/CCT-B

Niewielkich rozmiarów pilot 
przeznaczony do taśm 
jednokolorowych i CCT

Jednostrefowy   
Umożliwia regulację jasności 
i temperatury barwowej.
Wyposażony w uchwyt 
magnetyczny.

Sterowanie radiowe RF 2,4GHz. Zasięg: max 30m
Zasilanie bateryjne: 3V (1 x CR20232)
Wymiary: Ǿ 60 mm
Kompatybilny z kontrolerem 
Kanlux CTRL 12/24V MONO/CCT.
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Kanlux REMOTE L 
1 MONO/CCT-W

Prosty i wygodny pilot z obrotowym 
przyciskiem przeznaczony do taśm 
jednokolorowych i CCT

Jednostrefowy   
Umożliwia regulację jasności 
i temperatury barwowej.
Wyposażony w uchwyt 
magnetyczny.

Sterowanie radiowe RF 2,4GHz. Zasięg: max 30m
Zasilanie bateryjne: 3V (1 x CR20232)
Wymiary: 86 x 86 mm
Kompatybilny z kontrolerem 
Kanlux CTRL 12/24V MONO/CCT.



DIMM
ING
function

EASY

LINK

to

CCT

NW

WW

CW

magnetic
BASE

4 ZONE

4

REMOTE 4 MONO/CCT-B

Uniwersalny pilot przeznaczony 
do taśm jednokolorowych i CCT

Czterostrefowy (indywidualne 
ustawienia oświetlenia w każdej 
ze stref).  
Zapewnia regulację jasności 
i temperatury barwowej. 
Wyposażony w uchwyt 
magnetyczny. 

Sterowanie radiowe RF 2,4GHz. 
Zasięg: max 30m
Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5V (2 x AAA)
Wymiary: 38 x 140 mm
Kompatybilny z kontrolerem 
Kanlux CTRL 12/24V MONO/CCT.
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Wygodny i funkcjonalny pilot 
przeznaczony 
do taśm RGB W, RGB CCT

Czterostrefowy (indywidualne  
ustawienia oświetlenia w każdej ze stref).  
Pozwala sterować poziomem 
jasności, kolorem i temperaturą 
barwową światła.
Wyposażony w uchwyt 
magnetyczny.

Sterowanie radiowe RF 2,4GHz. Zasięg: max 30m
Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5V (2 x AAA)
Wymiary: 45 x 140 mm
Kompatybilny z kontrolerem 
Kanlux CTRL 12/24V RGBW CCT.
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REMOTE 8 RGB/CCT-W

Zaawansowany pilot przeznaczony 
do taśm RGB W, RGB CCT

Ośmiostrefowy (indywidualne  
ustawienia oświetlenia w każdej 
ze stref).  
Umożliwia regulację jasności,  
koloru, temperatury barwowej 
światła. Pozwala na wybór 
trybu świecenia.

Sterowanie radiowe RF 2,4GHz. Zasięg: max 30m
Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5V (2 x AAA)
Wymiary: 47 x 153 mm
Kompatybilny z kontrolerem 
Kanlux CTRL 12/24V RGBW CCT.



kanlux.com

Kontrolery i piloty Kanlux dedykowane do obsługi taśm i neonów LED

Prąd [A] Kolor Napięcie [V] Ilość 
stref Baterie

22147 CTRL 12/24V MONO/CCT
Kontroler do 

jednokolorowych 
taśm LED i CCT

max 10 biały 12 DC; 24 DC

22144 REMOTE MONO Pilot do taśm LED biały 2 x 1,5 DC 1 2 x AAA

22145 REMOTE CCT Pilot do taśm LED biały 2 x 1,5 DC 4 2 x AAA

22136 REMOTE 4 MONO/CCT-B Pilot do taśm LED czarny 2 x 1,5 DC 4 2 x AAA

22138 REMOTE L 1 MONO/CCT-W Pilot do taśm LED biały 3 DC 1 1 x CR20232  

22137 REMOTE O 1 MONO/CCT-B Pilot do taśm LED czarny 3 DC 1 1 x CR20232 

22148 CTRL 12/24V RGBW CCT
Kontroler do 

jednokolorowych taśm LED 
oraz LED RGBW/ RGB CCTB

max 10 biały 12 DC; 24 DC

22146 REMOTE RGBW Pilot do taśm LED biały 2 x 1,5 DC 4 2 x AAA

22135 REMOTE 4 RGB/CCT-B Pilot do taśm LED czarny 2 x 1,5 DC 4 2 x AAA

22139 REMOTE 8 RGB/CCT-W Pilot do taśm LED biały 2 x 1,5 DC 8 2 x AAA

Zobacz
pełną
ofertę

NEW

Sterowanie pilotów: radiowe RF 2,4GHz
Zasięg pilotów: max 30m
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał: tworzywo sztuczne

https://www.kanlux.com/pl/szukaj/produkty?keyword=rectrl

