
Magia światła
w zasięgu ręki
IQ-LED Kanlux tworzy magiczny klimat 
każdej chwili Twojego życia.

Budowa żarówki IQ-LED GU10: 

www.kanlux.pl/iq-led

Soczewkowy układ optyczny
Zapewnia równomierny rozsył światła.

Magia światła zaczyna
się od IQ-LED Kanlux.  

Driver
Zasilacz zapewnia właściwe parametry pracy diod LED. 

Zastosowana konstrukcja w IQ-LED Kanlux zapewnia 

brak efektu migotania i stabilne działanie źródła.

Moduł LED
Osadzone na nim specjalnie wyselekcjonowane 

diody LED zapewniają najwyższą jakość światła.

Obudowa
Odpowiednią temperaturę pracy zasilacza i modułu 

LED zapewnia konstrukcja obudowy.

www.kanlux.pl/iq-led

Weź światło
w swoje ręce
Wybierz bezpieczeństwo, jakość 
i energooszczędność.

www.kanlux.pl/iq-led
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IQ-LED Kanlux 
to kawałek słońca 
w obudowieTechnologia to magia XXI wieku

Dzięki niesamowitym możliwościom współczesnego 

oświetlenia możesz pracować, odpoczywać i bawić 

się całą dobę! Przy sztucznym świetle spędzamy 

więcej czasu, niż kiedykolwiek wcześniej. 

Sztuczne musiało więc stać się doskonałe! 

Taki właśnie jest IQ-LED Kanlux.

Produkty IQ-LED Kanlux powstają 

na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

Realizując koncepcję naszych projektantów 

z idealną perfekcją.

Nasze żarówki LED mają nie tylko oświetlać, 

ale również dbać o bezpieczeństwo Twoich oczu 

i skóry - to są właśnie rozwiązania IQ-LED Kanlux.

Zaawansowana
technologia

Jesteśmy z Tobą 
ponad 30 lat!
Doskonały produkt tworzą 
doskonali specjaliści - tak było 
30 lat temu i jest nadal.

Kanlux należy do wielkiej trójki rynku oświetleniowego*. 

Miliony naszych produktów są obecne 

w mieszkaniach, domach i biurowcach.

Tak, jak dziesiątki deweloperów i tysiące fachowców

w całej Polsce, możesz na nas liczyć.

IQ-LED Kanlux rzuca nowe światło na rynek!

 
* W kategorii źródeł światła na podstawie badania 

"Rynek oświetleniowy w Polsce" z 10 listopada 2017 r. 
przeprowadzonego przez PMR Consulting & Research 
dla Kanlux SAIQ-LED GU10 7W
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Natura jest częścią nas, a światło jest częścią natury.

Nowe żarówki IQ-LED Kanlux są niczym zaklęcie 

przenoszące naturalne światło do naszego życia. 

Zdrowe życie, komfortowa praca, wspaniałe,

rodzinne chwile - to czar dobrze spędzanego 

czasu, dla którego odpowiednie światło ma

wielkie znaczenie. Dzięki IQ-LED Kanlux wiesz,

że jesteś otoczony światłem, które zostało

stworzone specjalnie dla Ciebie. 

To światło bliskie natury i bliskie Twoim potrzebom.

Kawałek słońca dla Ciebie i Twojej rodziny.

 



 IQ-LED Kanlux rzuca
nowe światło na rynek! 

 Nowa seria żarówek LED od Kanlux
    to pierwsza liga jakości i technologii. 

Niemiecki certyfikat doskonałości

Gwarancja działania

Kolory jak w dzień

Żarówki LED z możliwością regulacji

Bezpieczeństwo to podstawa

Jakość ma znaczenie

Naszą technologię docenił TÜV Rheinland, od którego 

otrzymaliśmy certyfikat, potwierdzający najwyższy poziom 

jakości i bezpieczeństwa. Dla Kanlux certyfikat TÜV to powód 

do dumy, a dla Ciebie - gwarancja wiarygodności.

To więcej, niż oferują niektórzy najwięksi, światowi producenci. 

Jesteśmy pewni tego, co oferujemy.

Na każdą żarówkę z linii IQ-LED Kanlux dajemy aż 3 lata 

gwarancji! Dodatkowo, dajemy ją z uśmiechem, 

wiedząc, że Cię nie zawiedzie.

Odmiana DIM błyszczy na tle pozostałych wariantów linii

IQ-LED Kanlux. To wyjątkowa żarówka LED, która umożliwia 

płynną regulację natężenia światła za pomocą jednego 

ruchu. To nieporównywalna z niczym wygoda, przyjemność

i nieograniczone możliwości w aranżacji wnętrza.

IQ-LED Kanlux dostępne są w 3 barwach światła do wyboru 

(2700K, 4000K, 6500K). Dostosujesz je zależnie od swoich 

potrzeb. Jedne świetnie nadają się do salonu, inne idealnie 

sprawdzą się przy czytaniu, kolejne będą optymalne 

do łazienki. IQ-LED Kanlux - i wszystko widać lepiej.

Prawdziwe kolory
Wybierając IQ-LED Kanlux z wysokim wskaźnikiem oddawania 

barw Ra95 decydujesz się na naturalne postrzeganie kolorów 

otaczających Cię przedmiotów. To efektywny i naturalny 

sposób na poznanie autentycznych kolorów, ubrań, ścian, 

mebli obrazów, a nawet roślin czy też owoców. 

IQ-LED Kanlux spełnia najbardziej restrykcyjne normy techniczne 

i optyczne, jakie można postawić żarówkom LED. 

Każdy szczegół projektu, produkcji i walorów użytkowych został 

przetestowany, a także certyfikowany przez TÜV Rheinland.

Za dobrym projektem musi iść dobre wykonanie.

Dopiero wtedy masz produkt, na którym możesz polegać.

W linii IQ-LED Kanlux wszystko jest klasy premium - 

od markowych, bezawaryjnych chipów, przez autorskie

rozwiązania Kanlux, aż po niemal w pełni automatyczną produkcję.

4000K
white

6500K
cold white

2700K
warm white

Kod:

29803

29804

29805

29806

29807

29808

29809

29810

29811

Produkt:

IQ-LED GU10 5W-WW

IQ-LED GU10 5W-NW

IQ-LED GU10 5W-CW

IQ-LED GU10 7W S3-WW

IQ-LED GU10 7W S3-NW

IQ-LED GU10 7W S3-CW

IQ-LED GU10 7W-WW

IQ-LED GU10 7W-NW

IQ-LED GU10 7W-CW

Trzonek

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

Strumień
świetlny [lm]

370

380

380

580

580

580

580

580

580

Nominalny
użyteczny
strumień
świetlny [lm]

335

340

340

535

535

535

520

520

520

Kąt padania
światła [°] 

120

120

120

36

36

36

120

120

120

Moc 
[W]:

5

5

5

7

7

7

7

7

7

Odpowiednik 
żarówki [W]:

31

31

31

75

75

75

43

43

43

  Barwa
     [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

IQ-LED GU10
Spot

Cykle wł/wył:
≥40000

Trwałość:
25 000 hA+

IQ-LED C37
Świeczka

Cykle wł/wył:
≥40000

Współczynnik oddawania
barw Ra ≥ 80

Trwałość:
15 000 hA+

Kod:

27294

27295

27296

27297

27298

27299

Produkt:

IQ-LED C37E14 5,5W-WW

IQ-LED C37E14 5,5W-NW

IQ-LED C37E14 5,5W-CW

IQ-LED C37E14 7,5W-WW

IQ-LED C37E14 7,5W-NW

IQ-LED C37E14 7,5W-CW

Trzonek

E14

E14

E14

E14

E14

E14

Strumień
świetlny [lm]

470

490

490

810

830

830

Kąt padania
światła [°] 

280

280

280

280

280

280

Moc [W]: 

5,5

5,5

5,5

7,5

7,5

7,5

Odpowiednik 
żarówki [W]:

40

41

41

60

61

61

Barwa [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

IQ-LED G45
Kulka

Cykle wł/wył:
≥40000

Współczynnik oddawania
barw Ra ≥ 80

Trwałość:
15 000 hA+

Kod:

27300

27301

27302

27303

27304

27305

27306

27307

27308

27309

27310

27311

Produkt:

IQ-LED G45E14 5,5W-WW

IQ-LED G45E14 5,5W-NW

IQ-LED G45E14 5,5W-CW

IQ-LED G45E27 5,5W-WW

IQ-LED G45E27 5,5W-NW

IQ-LED G45E27 5,5W-CW

IQ-LED G45E14 7,5W-WW

IQ-LED G45E14 7,5W-NW

IQ-LED G45E14 7,5W-CW

IQ-LED G45E27 7,5W-WW

IQ-LED G45E27 7,5W-NW

IQ-LED G45E27 7,5W-CW

Trzonek

E14

E14

E14

E27

E27

E27

E14

E14

E14

E27

E27

E27

Strumień
świetlny [lm]

470

490

490

470

490

490

810

830

830

810

830

830

Kąt padania
światła [°] 

220

220

220

220

220

220

200

200

200

200

200

200

Moc [W]: 

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Odpowiednik 
żarówki [W]:

40

41

41

40

41

41

60

61

61

60

61

61

Barwa [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

Kod:

27312

27313

27314

27315

27316

27317

Produkt:

IQ-LED A67 17,5W-WW

IQ-LED A67 17,5W-NW

IQ-LED A67 17,5W-CW

IQ-LED A67 19W-WW

IQ-LED A67 19W-NW

IQ-LED A67 19W-CW

Trzonek

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Strumień
świetlny [lm]

1920

2000

2000

2450

2600

2600

Kąt padania
światła [°] 

230

230

230

200

200

200

Moc [W]: 

17,5

17,5

17,5

19

19

19

Odpowiednik 
żarówki [W]:

           121

           126

           126

           150

           157

           157

Barwa [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

IQ-LED A67
Kształt tradycyjny

Cykle wł/wył:
≥40000

Współczynnik oddawania
barw Ra ≥ 80

Trwałość:
15 000 hA+

Kod:

27270

27271

27272

27273

27274

27275

27276

27277

27278

27279

27280

27281

Produkt:

IQ-LED A60 5,5W-WW

IQ-LED A60 5,5W-NW

IQ-LED A60 5,5W-CW

IQ-LED A60 9W-WW

IQ-LED A60 9W-NW

IQ-LED A60 9W-CW

IQ-LED A60 10,5W-WW

IQ-LED A60 10,5W-NW

IQ-LED A60 10,5W-CW

IQ-LED A60 14W-WW

IQ-LED A60 14W-NW

IQ-LED A60 14W-CW

Trzonek

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Strumień
świetlny [lm]

470

480

480

810

810

810

1060

1080

1080

1520

1580

1580

Kąt padania
światła [°] 

240

240

240

220

220

220

220

220

220

200

200

200

Moc [W]: 

5,5

5,5

5,5

9

9

9

10,5

10,5

10,5

14

14

14

Odpowiednik 
żarówki [W]:

40

41

41

60

60

60

75

76

76

100

103

103

Barwa [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

IQ-LED A60
Kształt tradycyjny

Cykle wł/wył:
≥40000

Współczynnik oddawania
barw Ra ≥ 80

Trwałość:
15 000 hA+

Kod:

27282

27283

27284

27285

27286

27287

27288

27289

27290

27291

27292

27293

Produkt:

IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW

IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW

IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW

IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW

IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW

IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

IQ-LEDDIM A6012,5W-NW

IQ-LEDDIM A6012,5W-CW

IQ-LEDDIM A60 15W-WW 

IQ-LEDDIM A60 15W-NW

IQ-LEDDIM A60 15W-CW

Trzonek

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Strumień
świetlny [lm]

470

500

510

810

850

880

1060

1100

1100

1520

1580

1580

Kąt padania
światła [°] 

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

Moc [W]: 

5,5

5,5

5,5

8,5

8,5

8,5

12,5

12,5

12,5

15

15

15

Odpowiednik 
żarówki [W]:

40

42

42

60

63

64

75

77

77

100

103

103

Barwa [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

Trwałość:
15 000 h (w przypadku 15W)
25 000 h
(w przypadku 5,5W, 8,5W
oraz 12,5W)

IQ-LED DIM A60
Kształt tradycyjny

Cykle wł/wył:
≥40000

Współczynnik oddawania
barw Ra ≥ 80

Kod:

29812

29813

29814

Produkt:

IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW

IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW

Trzonek

GU10

GU10

GU10

Strumień
świetlny [lm]

570

570

570

Nominalny
użyteczny
strumień
świetlny [lm]

510

510

510

Kąt padania
światła [°] 

120

120

120

Moc 
[W]:

7,5

7,5

7,5

Odpowiednik 
żarówki [W]:

42

42

42

  Barwa
     [K]:

2700

4000

6500

IQ-LED GU10 DIM
Spot

Cykle wł/wył:
≥40000

Trwałość:
25 000 hA+

A+


