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Kanlux BLINGO T

#WYDAJNOŚĆ 
I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Energooszczędność 
wynikająca z mniejszego 
zużycia energii przy 
takim samym poziomie 
strumienia świetlnego 
(np. panel 28W jako 
ekwiwalent 38W)



Kanlux BLINGO T

#RZETELNE 
PARAMETRY
skuteczność aż do: 140lm/W
strumień aż do: 5400lm  (dla 38W)
5 lat gwarancji



Kanlux BLINGO T

2W1
JEDEN PANEL 
= DWIE MOCE

BLINGO T24-28W 6060NW 
to pierwszy w naszej ofercie panel LED 
gdzie użytkownik decyduje o mocy 
i tym samym strumieniu oprawy. 
Zmiana mocy następuje w momencie 
przesunięcia zworki w zasilaczu.

Zasilacz panelu wyposażony 
jest w szybkozłączkę 
ułatwiającą instalację oraz 
umożliwiającą szybkie 
połączenie paneli 
w linię świetlną

2w1

ON

1

4000lm

ON

1

3400lm



Kanlux BLINGO LED

ZASTOSOWANIA
Niezastąpiony się w wielu 
przestrzeniach. 



Kanlux BLINGO T

MOC STRUMIEŃ ŚWIETLNY
SKUTECZNOŚĆ

ŚWIETLNA

33184 
BLINGO T24-28W 6060NW  24W-28W 3400lm-4000lm  140lm/W

33183 
BLINGO T 38W 6060 NW  38W 5400lm  140lm/W

napięcie znamionowe: 220-240 V
temperatura barwowa: 4000K
trwałość: 50000h
materiał panelu/ramki: aluminium
materiał klosza: tworzywo sztuczne
klasa ochrony: II
IP: 20

BLINGO T 
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HIGH
lumen

SUPER

BACKLITE 
PANEL LED

** 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH 
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO 
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

2w1



CLIPS BLINGO RT

SPN BRAVO S/P 60-62
ADTR-H 76MM

ADTR-H 
76MM 
6060 B 

(na indywidualne 
zamówienie)

ADTR-H
76MM

6060 SR 
(na indywidualne 

zamówienie)

ADTR-H
76MM
6060 W 

INDEX 33396 33397 33398

BLINGO T24-28W 6060NW 33184

BLINGO T 38W 6060 NW 33183

POZOSTAŁE 
AKCESORIA

CLIPS 
BLINGO 

RT

SPN 
BRAVO  

S/P  
60-62

INDEX 29826 28504

BLINGO T24-28W 6060NW 33184

BLINGO T 38W 6060 NW 33183

Kanlux BLINGO LED
Pełen zakres akcesoriów montażowych

HIGH
lumen

SUPER

BACKLITE 
PANEL LED

** 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH 
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO 
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



Kanlux BLINGO T

dobrze spakowane
kanlux.com


