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* 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia 
  gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej.

Wydajność - ponadprzeciętna  
skuteczność świetlna do 212 lm/W.

Szklana konstrukcja  
- nowoczesne źródła LED  
w tradycyjnym kształcie.

Jedno źródło na długi czas  
- efektywne świecenie przez  
50 000 godzin z korzyścią  
dla planety i domowego budżetu.

WARRANTY
5 years
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Standardowa żarówka 
o niezwykłej skuteczności

Temperatura barwowa:   WW 2700K   NW 4000K 
Zyskaj, wybierając wydajne źródła 
XLED EX A60 

A60 SMD XLED EX

9,5W 4W

800lm 840lm

15000h 50000h
84 lm/W  210 lm/W
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Wydajne świeczki i kulki   NOWOŚĆ    

Energooszczędność - 15 razy mniejsze  
zużycie prądu w porównaniu do tradycyjnej 
żarówki 60W. 
Trwałość zapewniająca pracę źródła do 
50 000h, potwierdzona 5 letnią gwarancją.

Tradycyjny kształt i wymiary, o szerokim  
320° kącie rozsyłu światła.

Moc: 3,8W
Strumień świetlny: 806lm
Temperatura barwowa:    WW 2700K   NW 4000K



Ponadprzeciętna wydajność i skuteczność 
świetlna. 

Efektywne świecenie przez 50 000 godzin.

Produkt wyróżnia się klasą szczelności IP65.
(Za wyjątkiem trzonka lampy).
Zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy  w oprawach  
o odpowiednim stopniu ochrony.   

Zastosowanie: ulice, drogi, chodniki, 
oświetlenie przestrzeni miejskiej.
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do zadań specjalnych 

Moc: 42,8W
Wysoki strumień świetlny: 9000lm
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Kanlux iQ-LED EX GU10
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Energooszczędny spot 

Trwałość zapewniająca pracę źródła do  
50 000h, potwierdzona 5 letnią gwarancją.

Dwie moce do wyboru:
2,5W 
4,7W

Mocniejszy model pobiera tylko 4,7W  
energii, a daje tyle światła co tradycyjne  
89W! Aż 850 lumenów światła! 

AA

Temperatura barwowa:    WW 3000K   NW 4000K



do profesjonalnego zastosowania
Kanlux iQ-LED EX T8

Znakomita wydajność i skuteczność  
świetlna. Strumień świetlny: 2520lm
Moc: 12W
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STANDARDOWE 
T8 LED

IQ-LED EX T8

roczne zużycie energii

7884 kWh 5256 kWh

oszczędności przez cały okres gwarancji

15 768 zł  52 560 zł

VS

Oszczędność energii przy 100 świetlówkach LED o najpopularniejszej długości 
1200mm przez cały okres użytkowania. Warunki przeliczania: eksploatacja max 
12h dziennie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Przyjęto koszt energii elektrycznej 
1 zł netto/kWh (średnia cena bez podatku VAT i akcyzy przed przekroczeniem 
ustalonych limitów).

Zwiększaj 
oszczędności 
energetyczne 
stosując 
ultrawydajne 
rozwiązania.



Parametry

37340 XLEDEX C35E14 3,8W-WW 3,8W 806 lm 2700K E14 320 ≥ 50 000 > 80

37341 XLEDEX C35E14 3,8W-NW 3,8W 806 lm 4000K E14 320 ≥ 50 000 > 80

37342 XLEDEX G45E14 3,8W-WW 3,8W 806 lm 2700K E14 320 ≥ 50 000 > 80

37343 XLEDEX G45E14 3,8W-NW 3,8W 806 lm 4000K E14 320 ≥ 50 000 > 80

37344 XLEDEX G45E27 3,8W-WW 3,8W 806 lm 2700K E27 320 ≥ 50 000 > 80

37345 XLEDEX G45E27 3,8W-NW 3,8W 806 lm 4000K E27 320 ≥ 50 000 > 80

36243 XLED EX A60 4W-WW 4W 840 lm 2700K E27 320 ≥ 50 000 > 80

36244 XLED EX A60 4W-NW 4W 840 lm 4000K E27 320 ≥ 50 000 > 80

37349 XLED HP EX E40 43W-NW 42,8W 9000 lm 4000K E40 320 ≥ 7 500 > 70

[lm] [ O]

Kanlux
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Trwałość [h]: 50 000

NEW

Parametry

33749 IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW 2,5W 450 lm 3000K GU10 100 ≥ 50 000 > 80

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW 2,5W 460 lm 4000K GU10 100 ≥ 50 000 > 80

36601 IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW 4,7W 850 lm 3000K GU10 100 ≥ 50 000 > 80

36602 IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW 4,7W 850 lm 4000K GU10 100 ≥ 50 000 > 80

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW 12W 2520 lm 4000K G13 200 ≥ 50 000 > 80

[lm] [ O]

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Trwałość [h]: 50 000
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