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Kanlux STIVI LED

Wybierz idealną plafonierę:

- dwie moce i dwa rozmiary:   
   24W (Ø280mm),  
   36W (Ø330mm).

- do wyboru wersje:
   on/off oraz
   z czujnikiem ruchu.



Wysoka jakość
wykonania
potwierdzona
5 letnią gwarancją*
(trwałość 50 000h). 

Wysoka skuteczność 
świetlna 130lm/W.
 

* 5 lat gwarancji na warunkach
oświadczenia gwarancyjnego,
dostępnego na stronie internetowej



Stopień ochrony IP65 
oprawy STIVI LED
to wysoka wytrzymałość
na warunki atmosferyczne.

STIVI LED to odporność  
mechaniczna
na poziomie IK08.
Materiał obudowy: PC
 



Kanlux STIVI LED

Szybkozłączka
Wodoodporne
przyłącze

Szybki montaż
na „klik”

Regulowany czujnik
ruchu dla modeli SE
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Kanlux STIVI LED

Wciśnij przycisk i zdemontuj
 uchwyt montażowy

1

Możliwość instalacji
przelotowej
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Zainstaluj uchwyt montażowy do sufitu2

Podłącz przewód elektryczny
i na „klik” podłącz oprawę do uchwytu
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Kanlux STIVI LED

Niezawodna
w każdym projekcie.



Kanlux STIVI LED

napięcie znamionowe: 220-240 AC
materiał obudowy: PC
trwałość: 50 000h
klasa ochrony: II
stopień ochrony: IP65
wytrzymałość mechaniczna: IK08

STIVI LED 36W

[lm] CZUJNIK 
RUCHU

35000 STIVI LED 24W-NW-O 24W 3120 lm 4000K brak

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE 24W 3120 lm 4000K tak

35002 STIVI LED 36W-NW-O 36W 4680 lm 4000K brak

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE 36W 4680 lm 4000K tak

STIVI LED 24W
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STIVI LED 24W



Kanlux STIVI LED

dobrze spakowane
kanlux.com


