Oprawy parkingowe
Kanlux
STRETON LED
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Kanlux STRETON LED

Jakosc potwierdzona
5 letniag gwarancjj.

Trwatosé 50 000h.

Skutecznosé¢

Swietlna oprawy
do 140Im/W.

WARRANTY
S years

* 5 lat gwarancji na warunkach oéwiadczenia
gwarancyjnego dostepnego na stronie internetowej.



Kanlux STRETON LED

Oprawa zintegrowana jest

z adapterem umozliwiajgacym
uzyskanie pozagdanego

kata swiecenia.

MO

ERE__I Ltatwosé montazu zarowno
design na stupie (o srednicy 50-62 mm)*,
jaki 1 na elewacji budynku.

*Nie dotyczy modelu STRETON LED 20W NW
(otwér montazowy w zakresie @42-48 mm).

H# elastycznosc



Kanlux STRETON LED

Wysoka
szczelnosc
IP66

Zwiekszona
odpornosc¢

Nna uszkodzenia
mechaniczne
IKO8

Kanlux

LB

# trwatosc



Kanlux STRETON LED

Zastosowany w oprawie
uktad optyczny zapewnia
optymalny kat rozsytu.

Rozsyt swiatta dla STRETON LED 150W.

# optymalnosc



Szerokie spektrum
zastosowan profesjonalnych.




Kanlux STRETON LED
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36228 STRETON LED 20W NW  20W

2800Im

36229 STRETON LED 40W NW  40W

5600Im

36230 STRETON LED 60W NW  60W

8400Im X=140°/

36231 STRETON LED TOOW NW 100W

4000K i
14000Im Y=90

36232 STRETON LED 150W NW  150W

19500Im

36233 STRETON LED 200W NW 200W

26000Im

D42-48mMm

D

@50-62mm
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Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwosé znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronnosci

przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat obudowy: stop aluminium
Materiat szyby ochronnej: PC

Q.

WARRANTY
5years

STRETON LED 20W
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STRETON LED 60W
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STRETON LED 150W

247

5 LAT GWARANCIJI NA WARUNKACH
OSWIADCZENIA GWARANCYINEGO
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STRETON LED 100W
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STRETON LED 200W

99
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DOSTEPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ




Kanlux STRETON LED

dobrze spakowane

kanlux.com



