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Nowy kierunek w rozwoju
zrownowazonego oswietlenia

X

efficaey,  Wydajnosé - ponadprzecietna

o0 2 1217 skutecznosé swietlna do 212 Im/W.
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+ +

*

8 / Jedno zrédto na dtugi czas
. - efektywne Swiecenie przez
+g 50 000 godzin z korzyscia

S

+ dla planety i domowego budzetu.

WARRANTY
5 years

Szklana konstrukcja
7 - howoczesne zrodta LED
== W tradycyjnym ksztatcie.

*5 lat Gwarancji na warunkach oswiadczenia
gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowe;.



Kanlux
Kanl ux)d.ED EX A60

Standardowa zaréwka
o niezwyktej skutecznosci

3 LEPSZA A '?‘

2 X SKUTECZNOSC

WARRANTY & SWIETLNA G
5years

Temperatura barwowa: ww 2700K Nw 4000K
Zyskaj, wybierajac wydajne Zrodta
XLED EX A6O

— VS
A60 SMD XLED EX
9,5W 4\W
800Im 840Im
15000h 50000h

84 Im/W 210 Im/W

—




Kanlux
Kanl ux)d_ED C35i G45
Wydajne $wieczki i kulki

%

TREME

efficacy

2127 5years

WARRANTY

Moc: 3,8W
Strumien swietlny: 806Im

Temperatura barwowa: ww 2700K Nw 4000K

Energooszczednos¢ - 15 razy mniejsze
zuzycie pradu w porownaniu do tradycyjnej
zarowki 60OW.

Trwatos¢ zapewniajgca prace zrodta do

50 000h, potwierdzona 5 letnig gwarancja.

Tradycyjny ksztatt i wymiary, o szerokim
320° kacie rozsytu swiatta.




Kanlux .
T Kanlux)d.ED HP EX

do zadan specjalnych

x 1'g.

TREME

efficacy WARRANTY

2100 5years

Moc: 42,8W
Wysoki strumien swietiny: 9000Im

Ponadprzecietna wydajnos¢ i skutecznosé
swietlna.

Efektywne Swiecenie przez 50 000 godzin.

Produkt wyrdznia sie klasg szczelnosci IP65.
(Za wyjatkiem trzonka lampy).

Zastosowahia zewnetrzne wymagaja stosowania lampy w oprawach

0 odpowiednim stopniu ochrony.

Zastosowanie: ulice, drogi, chodniki,
oswietlenie przestrzeni miejskiej.
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Kanlux iIQ-LED EX GU10

Energooszczedny spot

%19
meeve N
Sidersy 5years

Dwie moce do wyboru:
2,5W

CRATI Nowose

Temperatura barwowa: ww 3000K Nw 4000K

Mocniejszy model pobiera tylko 4,7W
energii, a daje tyle Swiatta co tradycyjne
89W! Az 850 lumendéw swiatia!

Trwatos¢ zapewniajgca prace zrodta do
50 000h, potwierdzona 5 letnig gwarancja.



Kanlux iQ-LED EX T8

do profesjonalnego zastosowania
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efficacy WARRANTY

210~ 5years

Znakomita wydajnos¢ i skutecznosé
swietlna. Strumien swietlny: 2520Im
Moc: 12W
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- ardetve STANDARDOWE VS IQ-LED EX T8
. JELYL LIS T8 LED

StoSuje roczne zuzycie energii

ultraw yaajr 7884 kWh 5256 kWh

roZwiqzc R oszczednosci przez caty okres gwarancji
15768 zt 52 560 zt

Oszczednos¢ energii przy 100 swietléwkach LED o najpopularniejszej dtugosci
1200mm przez caty okres uzytkowania. Warunki przeliczania: eksploatacja max
12h dziennie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Przyjeto koszt energii elektrycznej
1zt netto/kWh ($rednia cena bez podatku VAT i akcyzy przed przekroczeniem
ustalonych limitéw).
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Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwosé znamionowa [Hz]: 50

Pa rametry Trwatosé [h]: 50 000
S SO
37340 XLEDEXC35E143,8W-WW  28W 806Im 2700K El14 320 =50000 >80
37341 XLEDEXC35E143,8W-NW 38w 806Im 4000K El4 320 =50000 >80
37342 XLEDEX G45E143,8W-WW 38w 806Im 2700K El4 320 =50000 >80
37343 XLEDEX G45E1438W-NW 38w 806Im 4000K El4 320 =50000 >80
37344 XLEDEX G45E273,8W-WW 38W 806Im 2700K E27 320 =50000 >80
37345 XLEDEX G45E27 38W-NW  38W 806Im 4000K E27 320 =50000 >80
36243 XLED EX A60O 4W-WW 4W 840Im 2700K E27 320 =50000 >80
36244 XLED EX AGO 4W-NW 4W  840Im 4000K E27 320 =50000 >80
37349 XLED HP EX E40 43W-NW 42 8W 9000 Im 4000K E40 320 =7500 >70
- i
r
I Q u Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestot'li’wos":é znamionowa [Hz]: 50
Trwatosé [h]: 50 000
Parametry
o8 2 A N ke

33769 |Q-LEDEXGUIO25W-NW  25W  460Im 4000K GUIO 100 =50000 >80
36601 [|Q-LEDEXGUIO 47W-WW 47w 850Im 3000K GUIO 100 =50000 >80
36602 |Q-LEDEXGUIO 4,7W-NW 47w 850Im 4000K GUIO 100 >50000 >80
35254 |Q-LED EXT812W-NW 2W  2520Im 4000K G13 200 =50000 =80
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Dobrze spakowane
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