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GIED

Wysokosé¢ [mm]: 30

Srednica [mm]: 8
Zawartosc rteci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc znamionowa [W]: 10

Materiat klosza: szkto

Znamionowy uzyteczny strumien swietlny [Im]: 96
Barwa swiatla: ciepfobiata

Temperatura barwowa [K]: 2700

Trzonek: G4

Znamionowa trwato$¢ lampy [h]: 2000

llos¢ cykli wi/wyt: =8000

EEl zrodta swiatta: C

Roczne zuzycie energii [kWh]/1000h: 11

Czas zaptonu [s]: <0,1

Czas nagrzewania sie lampy do 60% pelnego strumienia

Swietlnego [s]: <1

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 100
llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1000
Masa jednostkowa netto [g]: 1

Gramatura [g]: 5.1

Dlugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5
Waga kartonu [kg]: 5.1

Szerokos¢ kartonu [cm]: 25

Wysokos¢ kartonu [cm]: 27

Dhlugos¢ kartonu [cm]: 63

Objetosé kartonu [m®]: 0.042525

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.



