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Oprawa przyschodowa LED
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Oryginalna oprawa dekoracyjna LED emitujaca zimne, biate swiatfo.

Nowoczesny design potaczony z atrakcyjnym efektem $wiecenia to
doskonaty pomyst na podswietlenie schodéw i korytarzy lub na
zaakcentowanie wystroju pomieszczen. Unikatowa konstrukcja
oprawy zapewnia rbwnomierng emisje $wiatta. Oprawa do
prawidtowego dziatania wymaga zasilacza, np. DRIFT LED 0-6W (kod
18040)

DANE OGOLNE:

Do wbudowania $cienne: tak

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montazu: do wbudowania w $ciane

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwos¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Wymienne zrédlo swiatta: nie

Szerokos$¢ [mm]: 23

Srednica [mm]: 70

Dlugosc przewodu [m]: 0.18

Wymagana srednica puszki montazowej [@mm]: 60
Wymiary otworu montazowego [mm]: 60

Zintegrowane zrédto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 0.8

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: llI
Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny [Im]: 15

Barwa swiatta: chtodnobiata

Temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitos¢ barw [SDCMI: <6

Wspétczynnik oddawania barw Ra: >80

Trwatos¢ [h]: 50000

llos¢ cykli wh/wyk: 220000

Zakres temperatury otoczenia, na ktora moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 5+25

Material obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Rodzaj przytacza: wolne konce przewodoéw
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W skiad oprawy wchodza wbudowane lampy LED o klasach
energetycznych: A++ A+ A

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 54

Gramatura [g]: 77.5

Dlugosc opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 16.5
Waga kartonu [kgl: 7.75

Szerokos¢ kartonu [cm]: 24

Wysokos¢ kartonu [cm]: 35

Dhlugos¢ kartonu [cm]: 63.5

Objetos¢ kartonu [m*]: 0.05334

INFORMACJE DODATKOWE:

e oprawa przystosowana do montazu w puszkach

elektroinstalacyjnych @ 60.




