Kanlux

24441 SILMA LED EL-20

Oprawa Scienno-sufitowa LED
5905339244413

=
P
1
2 N
P
/; >
360
7120
| E—

115

® O

Dokument utworzono: 05.07.2022, 16:41

C€||HAL|| ek

Kanlux SILMA to seria opraw o nietypowym, futurystycznym
ksztatcie. Ciekawy design opraw to przede wszystkim ptaskie
klosze tych opraw ze zintegrowanymi zrédtami $wiatta LED.
Mozemy wybrac oprawe posiadajgcag od 1 do 4 punktéw
Swietlnych. Polecamy do nowoczesnych, modernistycznych
wnetrz.

DANE OGOLNE:

Kolor: chrom

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie|do
nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos¢ wspétpracy ze sciemniaczem: nie
Dtugos¢ [mm]: 360

Szerokos¢ [mm]: 120

Wysokos¢ [mm]: 215

Zintegrowane zrddto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x 6

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: szkto

Rodzaj diody: LED COB

Strumien swietiny [Im]: 2 x 320

Barwa swiatta: cieptobiata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 17000

llos¢ cykli wi/wyt: =12000

Kat swiecenia [°]: 95

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: stal

Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?]: 1+2,5
Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 320
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90
Stopien IP: 20

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 8

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 890

Gramatura [g]: 1200

Dtugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 37.5
Waga kartonu [kg]: 9.6

Szerokos¢ kartonu [cm]: 39.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 29

Dtugosc kartonu [cm]: 53.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.061284
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