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Kanlux ALGO to seria opraw wiszących, które mają kształt walca lub
sześcianu. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów efektownie
prezentują się we wnętrzach domowych, czy użyteczności publicznej.
Dzięki regulowanemu sznurowi o długości do 65 cm możemy
dopasować lampy Kanlux ALGO do wysokości pomieszczenia. Sami
dobierzemy do oprawy pasujące nam, wymienne źródło światła
(trzonek GU10).

DANE  OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 771

DANE  TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: max 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach

energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷2,5

Stopień IP: 20

DANE  LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 24

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
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Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 24

Masa jednostkowa netto [g]: 930

Gramatura [g]: 1069.17

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Waga kartonu [kg]: 25.66008

Szerokość kartonu [cm]: 43

Wysokość kartonu [cm]: 29.5

Długość kartonu [cm]: 56

Objętość kartonu [m³]: 0.071036


