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Kanlux SHARK to tradycyjna oprawa hermetyczna dla
użytkowników, którzy cenią sobie wymienne źródło światła w
tego typu oświetleniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością
na promieniowanie UV i uderzenia.

DANE  OGÓLNE:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Długość [mm]: 250
Szerokość [mm]: 132
Wysokość [mm]: 120

DANE  TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: max 40
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Źródło światła: GLS/CFL/LED
Trzonek: E27
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1.5
Stopień IP: 44

DANE  LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
Masa jednostkowa netto [g]: 620
Gramatura [g]: 773.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 26
Waga kartonu [kg]: 9.27996
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 44
Długość kartonu [cm]: 51.5
Objętość kartonu [m³]: 0.063448
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