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Kanlux EVELI to rodzina opraw, ktéra wyréznia sie bardzo
ciekawym wzornictwem. Klosz z dymionego szkfa idealnie
wpisuje sie we wnetrza industrialne, sprawdzi sie nie tylko w
domu, ale nada réwniez klimatycznego charakteru obiektom
HoReCa.

DANE OGOLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do
nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wymienne zrédto swiatta: tak

Zrédto swiatta w komplecie: nie

Dtugosé [mm]: 365

Wysokos$¢é [mm]: 135

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 2 x max 35

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: szkto

Zrédto swiatta: G9

Trzonek: G9

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyrob [°C]: 5+25

Oprawa jest przystosowana do zrédet swiatta o klasach
energetycznych: A++,A+,AB,C,D,E

Materiat obudowy: stal

Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 1+2,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 300
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 450

Gramatura [g]: 710.83

Dtugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 14
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 40
Waga kartonu [kg]: 8.52996

Szerokosc kartonu [cm]: 42

Wysokos¢ kartonu [cm]: 45

Dtugos¢ kartonu [cm]: 50

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.0945
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



