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Oprawy Kanlux BENO to unikatowa konstrukcja i wyjatkowy
efekt Swietlny. Zostaty stworzone przez projektantéw Kanlux,
dlatego ich wzory zostaty przez nas zastrzezone w urzedzie
patentowym. Kanlux BENO LED to wysoka odpornos¢ na warunki
atmosferyczne - dlatego mozemy stosowad je wewnatrz domu
jak i na zewnatrz. To réwniez szybki i fatwy montaz na suficie
lub $cianie oraz czujnik ruchu (w wersjach -SE) z mozliwoscia
regulacji. Kanlux BENO LED jest oprawa multifunkcjonalng, ktéra
ze wzgledu na jej aspekty techniczne, mozemy zastosowad
praktycznie w kazdym miejscu. Ponadto jej design jest
unikatowy i stanie sie ona ozdobga kazdego miejsca, w ktérym ja
umiescimy.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do
nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos¢ wspétpracy ze Sciemniaczem: nie
Dtugos¢ [mm]: 260

Szerokos¢ [mm]: 260

Wysokos¢ [mm]: 55

Zawartosc¢ rteci: nie

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: ||
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny oprawy [Im]: 2040

Uzyteczny strumien swietiny Zzrédta swiatta duse [Im]:
2800

Uzyteczny strumien swietiny Zrédta swiatta duse [Im]: w
kuli (360°)

Barwa swiatta: cieptobiata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatosc [h]: 20000

Wspétczynnik zachowania strumienia swietlnego na
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zakonczenie nominalnego okresu trwatosci: L70B50
llos¢ cykli wt/wyt: =20000

Kat swiecenia [°]: 110

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 85

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyrob [°C]: -15+35

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?]:
0,5+1,5

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 10

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 650

Gramatura [g]: 853

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 26.5
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 26.5
Waga kartonu [kg]: 8.53

Szerokos¢ kartonu [cm]: 32

Wysokos¢ kartonu [cm]: 29

Dtugosc kartonu [cm]: 54.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.050576




