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Kanlux STER TS-MF to adapter gniazda wtyczkowego z dobowym
programatorem mechanicznym. Umozliwia zaprogramowanie
wigczania i wytaczania podtgczonych urzadzeh w okreslonym
czasu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce zastosowania: wewnatrz
Szeroko$¢é [mm]: 72

Wysokos$¢ [mm]: 124

llo$¢ programow: 1

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Prad znamionowy [A]: 16(2)
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Maksymalne obcigzenie [W]: 3500
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 12

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 48

Masa jednostkowa netto [g]: 124

Gramatura [g]: 186.46

Waga sztuki brutto [g] : 158

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 22
Waga kartonu [kg]: 8.95008

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 45

Wysokos¢ kartonu [cm]: 25.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 59

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.067703

INFORMACJE DODATKOWE:

« programator pracuje w trybie dobowym
« minimalny czas wtgczenia/wytaczenia wynoszacy 15min
« programator posiada funkcje statego zataczenia obcigzenia
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