Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
18131 GRIBLO LED SMD-NW

Oprawa ogrodowa LED
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IP Kanlux GRIBLO LED zostata wyposazona w diody LED

SMD charakteryzujgce sie wysoka energooszczednoscig oraz
trwatoscig szacowang na 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED to

- oprawa dogruntowa o wysokim stopniu szczelnosci (IP65).

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montazu: dogruntowa

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwos¢ wspétpracy ze sciemniaczem: nie
Dtugos¢ [mm]: 65

Szerokos¢ [mm]: 62

Wysokos¢ [mm]: 263

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50
Wspétczynnik mocy: 0.97

Moc maksymalna [W]: 4

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 170

Barwa sSwiatta: biata

Trwatos¢ [h]: 30000

llos¢ cykli wi/wyt: =15000

Kat swiecenia [°]: 35

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyrob [°C]: -15+35

Materiat obudowy: stop aluminium

Materiat szyby ochronnej: szkto

Rodzaj przytacza: wolne konce przewodéw

Rodzaj przewodu: HO5RN-F

Dtugos¢ przewodu [m]: 1

Przekrdj przewodu [mm?]: 1

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180
Stopien IP: 65

PARAMETRY ZRODEt SWIATLA LED | OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80
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Oprawa ogrodowa LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 16

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16

Masa jednostkowa netto [g]: 338

Gramatura [g]: 431.25

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 27
Waga kartonu [kg]: 6.9

Szerokos¢ kartonu [cm]: 32.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 29

Dtugos¢ kartonu [cm]: 32.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.030631

KANLUX S.A. (kat 18131) GRIBLO LED SMD-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18131) GRIBLO LED SMD-NW.
Lamps: 1 x GRIBLO LED SMD-NW
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