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Kontroler współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED oraz
taśmami LED CCT. Do pełnego działania niezbędne są piloty:
REMOTE 4 MONO (kod Kanlux:22136 ), REMOTE CCT (kod
Kanlux:22145), REMOTE L 1 MONO (kod Kanlux:22138), REMOTE
MONO (kod Kanlux:22144 ), REMOTE O 1 MONO (kod
Kanlux:28931).

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Sterowanie: RF 2,4GHz
Długość [mm]: 75
Szerokość [mm]: 36
Wysokość [mm]: 16
Napięcie znamionowe [V]: 12 DC; 24 DC
Prąd znamionowy [A]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III
Materiał: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Stopień IP: 20
Zasięg komunikacji [m]: max 30
Rodzaj: Kontroler do taśm LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 200
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 200
Masa jednostkowa netto [g] : 32
Gramatura [g] : 54.75
Waga sztuki brutto [g] : 52
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Waga kartonu [kg] : 10.95
Szerokość kartonu [cm]: 37.5
Wysokość kartonu [cm]: 18
Długość kartonu [cm]: 42
Objętość kartonu [m³] : 0.02835
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INFORMACJE DODATKOWE:

Kontroler współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED oraz
taśmami LED CCT.
Kontroler współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED oraz
taśmami LED CCT.
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