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23850 TRIBIS-L-C

Zestaw opraw do wbudowania wraz z zrédtem
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TRIBIS — to kompletny zestaw 3 sztuk oczek, wraz z zaréwkami,
gotowy do zamontowania. W komplecie znajduje sie LED-wa
zaréwka o cieptej barwie mocy 5 W i strumieniu $wietinym 360 Im.
Oczka przystosowane sg do zaréwek o trzonku GU10 JDR. Oczka
TRIBIS dostepne sg w wersji z ruchomym pierécieniem,
pozwalajgcym na ukierunkowanie $wiatta w dang strone, w trzech
ciekawych kolorach: chromie, matowym chromie oraz miedziowym.
Oprawy przeznaczone do wbudowania w sufit Swietnie sprawdzajg
sie jako o$wietlenie pomocnicze, zaréwno w domach, w barach jak i
restauracjach, wszedzie tam gdzie chcemy zaakcentowacé ciekawg
aranzacje pomieszczenia lub wyeksponowac jego fragment.
Zestawiane w grupe oprawy te mogg réwniez z powodzeniem petnié
funkcje o$wietlenia gtéwnego.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: chrom

Koniecznos$¢ stosowanie lamp samoekranujacych: tak
Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wyréb jest nieodpowiedni do montazu na podtozu normalnie
palnym: >35W

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Zrodto $wiatta w komplecie: tak

Dlugos$¢ [mm]: 82

Szeroko$¢ [mm]: 82

Wysokos$¢ [mm]: 27

Otwoér montazowy [mm] : J67

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 3 x max 50

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Zrodio $wiatta: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 525

Materiat obudowy: stal

Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 0,75+2,5
Regulacja katowa oprawy os$wietleniowej: w jednej osi
Regulacja katowa oprawy oswietleniowej [°]: 50

Stopien IP: 20

Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g]: 580

Gramatura [g]: 710.5

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 24.5
Waga kartonu [kg]: 14.21

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 26

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 48

Dlugos¢ kartonu [cm]: 34

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.042432

Dokument utworzono: 24.03.2023, 16:37
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



