Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
25678 MERSA 380-W/M

Plafoniera
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POLAND Qb Oprawy Kanlux MERSA to szeroka gama plafonier o nowatorskim

s i niebanalnym wygladzie. W zestawieniu z wysokiej jakosci
materiatami sprawiaja, ze oprawy te nadadzg unikatowy styl
kazdemu pomieszczeniu. Dostepne sg kolorach jasny dab, biaty
oraz wenge, oraz w trzech réznych rozmiarach: bok o dtugosci
260 mm, 300 mm oraz 380 mm.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty mat

Miejsce montazu: do nadbudowania na Scianie, do
nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wyréb jest nieodpowiedni do montazu na podtozu
normalnie palnym: tak

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Zrédto swiatta w komplecie: nie

Dtugosé [mm]: 385

Szerokos¢ [mm]: 385

Wysokos¢ [mm]: 80

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 3 x max 20

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: szkto

Zrédto swiatta: LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: drewno

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?]: 1+2,5
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 3000

Gramatura [g]: 3310

Dtugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 40
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 40
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 3.31
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Szerokos¢ kartonu [cm]: 40
Wysokos¢ kartonu [cm]: 10.5
Dtugos¢ kartonu [cm]: 40
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.0168
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