Kanlux

26048 ST45LED 0,9W E27-GR

Zrodto $wiatta LED

5905339260482 Kanlux ST45 LED to Zrodto Swiatta, ktorych banka wykonana jest z
tworzywa sztucznego, co zapewnia wyjatkowg odpornos¢ na
sttuczenia w warunkach zewnetrznych. Jest doskonatym

04%‘ uzupetnieniem kazdej girlandy Swietlnej, ale sprawdzi sie takze w
> oprawach ogrodowych jak Kanlux VIMO, czy Kanlux SELTO. ST45
LED majg trzonek E27 i sg wyjatkowo oszczedne w eksploatacii -
ich moc to 0,9W. Mozesz wybra¢ tradycyjne zaréwki w barwie
naturalnej lub cieptej, albo postawi¢ na wersje kolorowg (RE-

- - czerwona, GR-zielona, BL-niebieska).

- RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
MLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrédlo $wiatta z mozliwoscig zmiany barwy $wiatta : nie
Zrédto $wiatta o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolsnieniowa: nie

Funkcja $ciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: transparentny

Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Szeroko$é [mm]: 45

Wysokos$¢ [mm]: 87

Glebokos¢ [mm]: 45

Srednica [mm]: 45

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Prad znamionowy lampy [mA]: 4

Moc znamionowa [W]: 0.9

Catkowity znamionowy strumien swietlny [Im]: 75
Znamionowy kat promieniowania [°]: 220
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Zrodio $wiatta: ST45

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Barwa swiatta: zielona

Trzonek (Zrédto $wiatta): E27

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 15000
llos$¢ cykli whwyt: >15000
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -25+40

Stopien IK: 04

Ksztalt: kulka

Zawartosc¢ rteci: nie

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 83

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wigczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
1

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im]: 75
Uzyteczny strumien swietlny zrédla swiatta duse [Im] : w kuli
(360°)

Moc w trybie wiaczenia Pon zrodta swiatta [W] : 0.9
Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 87

Szerokos$¢ zrodla swiatta [mm]: 45

Glebokosé zrodta Swiatta [mm]: 45

Wspoélczynnik trwatosci: 0,9

Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego : 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEL SWIATLA
LED | OLED:

Wspoélczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0,9
Zrédio $wiatta LED zastepuje fluorescencyijne zrédto $wiatta
bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 10

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 14

Gramatura [g]: 30.8

Waga sztuki brutto [g] : 23

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4.9
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4.9
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 3.08

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 25.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 22.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 51.5
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| Objetos¢ kartonu [m3]: 0.029548
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