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Wopustowy profil dekoracyjno-oswietleniowy

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Dlugos$¢ [mm]: 1000
Szerokos$¢ [mm]: 21.3
Wysokos$¢ [mm]: 6.6
Materiat: stop aluminium

llos¢ sztuk w opakowaniu jednostkowym (komplet): 10

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: komplet

Jak pakowane: 10

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 760
Gramatura [g]: 950

Diugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 106
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 9.5
Szerokos$¢ kartonu [cm]: 34
Wysokos$¢ kartonu [cm]: 14
Dlugos¢ kartonu [cm]: 107.5
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.05117

AKCESORIA

26564 SHADE J/K-FR Klosz szroniony do

profilu aluminiowego,
komplet 10 szt., SHADE

J/K-FR(26564)

26566 SHADE J/K-FR 2m  Klosz szroniony do

profilu aluminiowego,
komplet 10 szt., SHADE

J/K-FR 2m(26566)

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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26565 SHADE J/K-W Klosz biaty do profilu
aluminiowego, komplet
10 szt., SHADE J/K-

213
» ] max 12 mm W(26565)
126
14,4
1000 26567 SHADE J/K-W 2m  Klosz biaty do profilu
aluminiowego, komplet
\ \ 10 szt., SHADE JK-W
2m(26567)

26595 HANDLE J/K Uchwyt mocujacy profil
aluminiowy, HANDLE
J/K (26595)

2K

26589 STOPPER K Zaslepki do profilu
aluminiowego,
STOPPER K (26589)

26606 STOPPER K-W Zaslepki do profilu
aluminiowego,
STOPPER K-W (26606)
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com .



