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ETISSA D20 GR

 

   

Kanlux ETISSA to lampy wiszące, które współpracują ze wszystkimi
źródłami światła o trzonku E27. Oprawy wykonane są z masy
betonopodobnej. Stylistycznie są to produkty utrzymane w
surowym, loftowym klimacie, doskonale pasujące do
nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz. Ich powłoka jest
porowata, co jest charakterystyczne dla powierzchni betonowych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 1097
Średnica [mm]: 174
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 40
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: odlew gipsowy
Źródło światła: GLS/CFL/LED
Trzonek (Źródło światła) : E27
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,75÷2,5
Stopień IP: 20
Kształt: inny
Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie
2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
Ilość sztuk w warstwie na palecie : 7
Masa jednostkowa netto [g] : 1600
Gramatura [g] : 2053.33
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Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 20
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 37.5
Waga kartonu [kg] : 2.05333
Szerokość kartonu [cm]: 41
Wysokość kartonu [cm]: 39
Długość kartonu [cm]: 60.5
Objętość kartonu [m³] : 0.09674
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