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Kanlux TP SLIM TW to niewielka oprawa hermetyczna, ktérg
mozemy zamontowac¢ natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygode
montazu zapewniajg regulowane uchwyty i szybkoztaczki, ktére
dotaczone sg do oprawy. Dzieki klasie szczelnosci IP65 i
odpornosci na uderzenia IK 08 mamy mozliwo$¢ zastosowania
oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemystowe,
magazyny, parkingi i garaze. Ponadto oprawy Kanlux TP SLIM TW
ma tez dodatkowg funkcjonalno$¢, ktérg jest mozliwosé taczenia w
linie. W wersji 40W potaczymy ze sobg az do 12 opraw, a w

wersji 50W do 10 opraw.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania
na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu : 0,5m
Mozliwos$¢ taczenia przelotowego opraw : tak
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Kierunek swiecenia oprawy: dot

Ditugos¢ [mm]: 1270

Szeroko$¢é [mm]: 35

Wysokos$¢ [mm]: 55

Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny [Im]: 4400

Barwa Swiatta: biata

Trwatos¢ [h]: 25000

llos$¢ cykli whwyt: >20000

Kat swiecenia [°]: X145/Y110

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -20+40

Typ klosza: opalowy

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Rodzaj przytgcza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 1,5-2,5
Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Maksymalna ilo$¢ opraw potgczonych przelotowo : 12
Stopien IK: 08

Stopien IP: 65

Informacje dodatkowe: Produkt wyposazony (CP)
Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 110

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Klasa efektywnosci energetycznej: D

Uzyteczny strumien swietlny zrodla swiatta ®duse [Im] : 5600
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatla ®use [Im]: w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Wskaznik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 640

Gramatura [g]: 745.83

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 131.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg]: 8.94996

Szerokos¢ kartonu [cm]: 17

Wysokos¢ kartonu [cm]: 18.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 135

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.042458
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KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-Nw / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NwW
Lamps: 1x TP SLIM LED 40W-NW
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