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Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Rodzina popularnych oczek Kanlux HORN to przekréj modeli; od
klasycznych po odwazne zestawienia kolorystyczne. Spoérdd nich
kazdy moze wybra¢ model idalnie dopasowany do swojego
wnetrza.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: nikiel mat / ztoty

Koniecznos$¢ stosowanie lamp samoekranujgcych: tak
Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wyréb jest nieodpowiedni do montazu na podiozu normalnie
palnym: >35W

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Wysokos$¢ [mm]: 30

Srednica [mm]: 92

Otwor montazowy [mm]: &70-85

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : i|
Zrodto $wiatta: MR16

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na ktorag moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 525

Materiat obudowy: stal

Rodzaj przytacza: wolne korce przewoddéw

Dlugos¢ przewodu [m]: 0.12

Przekréj przewodu [mm?]: 0.75

Regulacja katowa oprawy os$wietleniowej: w jednej osi
Regulacja katowa oprawy oswietleniowej [°]: 15
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 62

Gramatura [g]: 96

Dlugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3.5




KanIU)( ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
02830 HORN CTC-3115-SN/G

Oprawa sufitowa punktowa

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 4.8

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 21

Wysokos¢ kartonu [cm]: 22.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 52

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.02457
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