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<NENS

To puszka podtogowa do montazu w podtogach technicznych.
Puszka posiada miejsce na 8 modutéw 45. Model ten
charakteryzuje pierwsza klasa ochronnosci dzieki metalowe;j
podstawie. Dodatkowg zaletg w konstrukcji pokrywy jest blokada
zatrzasniecia, ktéra ma na celu ochrone przewodéw przed
uszkodzeniem. Puszka podtogowa z serii BIURO plus posiada
mozliwosé regulacji gtebokosci osadzenia, co z kolei poprawia
bezpieczenstwo giecia podpinanych przewodéw. Do wyboru mamy
pokrywy w trzech rodzajach: petna z tworzywa, z tworzywa z
wykonczeniem ze stali nierdzewnej oraz pokrywa do wypetnienia
materiatem (maksymalna grubo$¢ wktadu to 7mm).

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montazu: do wbudowania w podtoze
Dlugos¢ [mm]: 321

Szeroko$¢ [mm]: 231

Wysokos$¢ [mm]: 95

Napiecie znamionowe [V]: 250 AC

Prad znamionowy [A]: 16

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Liczba modutow: 16

Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 4

Masa jednostkowa netto [g]: 3730

Gramatura [g]: 4155

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 35.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 26.5

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Waga kartonu [kg]: 16.62

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 38

321x231 Wysokos$¢ kartonu [cm]: 28

Dlugos¢ kartonu [cm]: 54

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.057456
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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