Kanlux

29225 STATO HI LED 50W-B

Naswietlacz Led
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1P Eh‘m Kanlux STATO HI LED to przeno$ny naéwietlacz o wysokiej
65 efficacy szczelnosci (IP65). Polecany jako o$wietlenie przy remontach czy

pracach budowlanych. Regulacja kata nachylenia naswietlacza i
statywu pozwala na dos$wietlanie powierzchni w wielu
ptaszczyznach, a wyzszy wspétczynnik oddawania barw niz w
wiekszosci naswietlaczy (CRI=80) to lepsza widocznosé barwy
o$wietlanej powierzchni, jest to zwlaszcza przydatne we wnetrzach.
Model Kanlux STATO HI LED to takze wyzsza skuteczno$¢
Swietlna - 120lm/W. W komplecie znajduje sie 2 metrowy kabel z
wtyczka.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrodto swiatta: DLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
MLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrodto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta : nie
Zrodto $wiatta o wysokiej luminanciji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja sciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montazu: na podiozu

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 1m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: nie

Szeroko$é [mm]: 290

Wysokos$¢ [mm]: 278

Giebokosé [mm]: 198

Zintegrowane zrédlo swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 50

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat obudowy: stop aluminium

Materiat szyby ochronnej: szkto hartowane
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Materiat wysiegnika: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien $swietiny [Im]: 6000

Barwa Swiatla: biata

Trwatos¢ [h]: 25000

llo$¢ cykli whwyt: >15000

Kat swiecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, ha ktdrg moze byé narazony
wyroéb [°C]: -20+35

Rodzaj przytacza: przewdd zakonczony wtyczka
Rodzaj przewodu: HO5RN-F

Dlugos$¢ przewodu [m]: 2

Przekroj przewodu [mm?]: 1

H ENERGY Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Kanlux Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 330
STATO HI LED 50W-B s

Stopien IK: 07

Stopien IP: 65

Informacije dodatkowe: Zrodio $wiatta (LS)
Zawartosc¢ rteci: nie

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0
Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 120

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ZRODEL SWIATLA:

Swiatlo$¢ szczytowa [cd]: 5430
Kat promieniowania [°]: 120

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wigczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
50

Klasa efektywnosci energetycznej: E

Uzyteczny strumien swietlny zrodia swiatta duse [Im]: 5140
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatlta ®use [Im]: w
szerokim stozku (120°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie wlaczenia Pon zrédta swiatta [W] : 50
Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 278

Szerokos$¢ zrodta swiatta [mm]: 290

Glebokos¢ zrodta swiatta [mm]: 198

Wskaznik oddawania barw: 80

Wspoélrzedne chromatycznosci (x): 0.38
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Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0.38

Warto$¢ wskaznika oddawania barw R9: 0
Wspoétczynnik trwatosci: 0.9

Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEL SWIATLA
LED | OLED:

Wspélczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0.9

Zrédio $wiatta LED zastepuje fluorescencyijne zrodto swiatta
bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy: nie dotyczy
Wskaznik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 1538

Gramatura [g]: 1772.5

Waga sztuki brutto [g] : 1672

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 30
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 29
Waga kartonu [kg]: 7.09

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 29

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 31

Dlugos¢ kartonu [cm]: 32

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.028768
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KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26225) STATO HI LED 50W-B
Lampy: 1x STATO HI LED 50W-8
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