Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
29599 AREL LED DL 25W-WW

Oprawa typu downlight
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|| Sull_tlrﬁll HIGH Kanlux AREL LED to nowa rodzina downlightéw, ktére nie
65/ 20 panel quality posiadajg ramki. Wysoka klasa szczelnosci IP65/20 oraz

wyjatkowy, prosty, a zarazem zaskakujacy design sprawig, ze
Kanlux AREL LED wpasuje sie w kazde wnetrze. Dzigki unikatowe;j
konstrukgcii, panel ma grubos$é zaledwie 9 mm — to najcienszy panel
dostepny na rynku.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
NMLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrodto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta : nie
Zrédto $wiatta o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolsnieniowa: nie

Funkcja $ciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie

> Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Dlugos$¢ [mm]: 215

Szeroko$¢ [mm]: 215

Wysokos$¢ [mm]: 23

Otwor montazowy [mm]: 194x194

- Zintegrowane zrédto Swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: PMMA

Rodzaj diody: LED SMD

Modut LED: DL-4014-11P12S-488080-S215-V04
Strumien swietlny [Im]: 2260

Barwa swiatta: cieptobiata

Trwatos¢ [h]: 15000

llo$¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: 120

Dokument utworzono: 02.04.2024, 09:51
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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KBDIU/ ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
29599 AREL LED DL 25W-WW

Oprawa typu downlight

Zakres temperatury otoczenia, ha ktérg moze byé narazony
215 wyrob [°C]: 5+25

ol 194x194 Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 0,75-1,5
Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

& Stopien IP: 65/20

- — Informacje dodatkowe: Brak mozliwosci wymiany zrédfa Swiatta
LI/ LED

Informacje dodatkowe: Mozliwo$é wymiany osprzetu sterujgcego
przez uzytkownika koncowego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposazony (CP)

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wiaczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
21

Klasa efektywnosci energetycznej: E

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : 3000
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im]: w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Moc w trybie wiaczenia Pon zrdodta swiatta [W] : 20.8
Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 808

Szerokos$¢ zrodla swiatta [mm]: 5

Glebokos¢ zrodta Swiatta [mm]: 1

Wskaznik oddawania barw: 80

Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0.44

Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0.403

Deklaracja rGwnowaznosci mocy [W]: 177

Wartos$¢ wskaznika oddawania barw R9: 1

Wspoélczynnik trwatosci: 0,9

Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego : 0,93

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 492

Gramatura [g]: 626

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 24.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 26.5
Waga kartonu [kg]: 31.3
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Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland

29599 AREL LED DL 25W-WW

Oprawa typu downlight
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Szeroko$¢ kartonu [cm]: 51
Wysokos¢ kartonu [cm]: 29
Dlugos¢ kartonu [cm]: 87
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.128673
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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KANLUX S.A. (kat 29599) AREL LED DL 25W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 20509) AREL LED DL 25W-WW
W

Lamps: 1x AREL LED DL 25\
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