Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
29614 XLED Aoc0 8W-CW-M

Zrédto $wiatta LED
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%;(% GENER/:F‘J_I_EI\AéN HIGH Kanlux XLED taczy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych
bulb lumen zar6wek i nowoczesnych zrédet $wiatta LED. Matowa banka w
ksztatcie tradycyjnej zaréwki i diody LED rozmieszczone w taki
sposdb, ze Swiatto rozchodzi sie we wszystkich kierunkach, a kat
Swiecenia wynosi nawet 320 stopni!

RODZA)J ZRODtA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe Zrédto swiatta: NDLS
Zrédto swiatta zasilane lub niezasilane napieciem
sieciowym: MLS

Potaczone zrédto swiatta (CLS): nie

Zrédto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta: nie
Zrédto $wiatta o wysokiej luminancji: nie

L 8 5 VA .
1 Ostona przeciwolsnieniowa: nie
== Funkcja $ciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Mozliwos¢ wspoétpracy ze sciemniaczem: nie
Srednica [mm]: 60

Zawartos¢ rteci: nie

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

— Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50/60
m Prad znamionowy lampy [mA]: 62
. Moc znamionowa [W]: 8

Materiat klosza: szkto

Zrédto Swiatta: A60

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Barwa swiatta: chtodnobiata

Trzonek: E27

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 15000
llos¢ cykli wi/wyt: =15000

Ksztatt Zzrédta swiatta: standardowa

OGOLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zuzycie energii w trybie wtaczenia (kWh/1000h) : 8
Klasa efektywnosci energetycznej: E

Uzyteczny strumien swietiny ®use [Im]: 1055
Uzyteczny strumien swietiny ®use [Im]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Moc w trybie wtaczenia Pon [W]: 8

Wysokos¢ [mm]: 105

Szerokos¢ [mm]: 60

Gtebokos¢ [mm]: 60
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Wskaznik oddawania barw: 80

Wspétrzedne chromatycznosci (x): 0.313
Wspétrzedne chromatycznosci (y): 0.337
Deklaracja rownowaznosci mocy [W]: 75

PARAMETRY ZRODEt SWIATLA LED | OLED:

Wartos¢ wskaznika oddawania barw R9: 10
Wspétczynnik trwatosci: =0.9
Wspétczynnik zachowania strumienia swietinego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEt SWIATLA
LED | OLED:

Wspétczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0.5
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Zrédto $wiatta LED zastepuje fluorescencyjne zrédto
swiatta bez wbudowanego statecznika o okreslonej
mocy: nie dotyczy

Wskaznik migotania (Pst LM): <1,0

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM): <0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 10

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 34

Gramatura [g]: 66

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg]: 6.6

Szerokos¢ kartonu [cm]: 35.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 26.5

Dtugos¢ kartonu [cm]: 69

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.064912




Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland

29614 XLED A60 8W-CW-M

Zrédto $wiatta LED

Dokument utworzono: 07.08.2021, 01:57

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

KANLUX S.A. (kat 29614) XLED A60 8W-CW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25614) XLED AG0 8VW-CW-M
Lamps: 1 x XLED ABD 8W-CWHM
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