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<GllIBENS

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS

Zrodto $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
NMLS

Potaczone zrodio swiatta (CLS): nie

Zrodto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta : nie
Zrédlo $wiatta o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja sciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania
na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 9

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny oprawy [Im]: 720

Barwa swiatla: biata

Trwatos¢ [h]: 20000

llos¢ cykli wh/wyt: >15000

Kat swiecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyroéb [°C]: -20+40

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 0,5-2,5
Stopien IP: 54

Ksztatt: okragty

Informacje dodatkowe: Brak mozliwosci wymiany zrédta swiatta
LED

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Informacje dodatkowe: Mozliwo$é wymiany osprzetu sterujgcego
jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)
Zawartos¢ rteci: nie

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 80

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaznik oddawania barw: 80

Wspoélczynnik trwatosci: 0,9

Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego : 0,95

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 80

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 80

Masa jednostkowa netto [g]: 92

Gramatura [g]: 113.75

Waga sztuki brutto [g] : 104

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [ecm]: 13.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg]: 9.1

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 41

Wysokos¢ kartonu [cm]: 30

Dlugos¢ kartonu [cm]: 55.5

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.068265

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Miledo (kat 31497) TOLU O LED SW-NW-W / Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)
Oprawa: Miledo (kat 31487) TOLU O LED SW-NW-W
Lampy: 1x TOLU O LED SW-NW-W
1350 150° 165° 180° 165° 150° 135°
240
200
1200 160 120°
120
105° 8 105°
90° B i 90°
L
75° \ 750
60° 60°
45 300 15° 0° 15° 300 4s°
cd/kim n=87%
€0 - C180 €90 - C270

Dokument utworzono: 02.02.2025, 01:35

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Aprisa s.r.o. Sadova 618, 738 01, Frydek-Mistek, Czech Republic



