Kanlux

33145 ATL3 GU10-W

Projektor na szynoprzewdéd
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tg n .Q‘ Kanlux ATL3 to oprawy o$wietleniowe do zamontowania na

WARRANTY @ = szynoprzewody trojobwodowe. Wykonane sa ze stopu aluminium i
charakteryzujg si¢ wymiennym Zzrédtem $wiatta o trzonku GU10.

Oprawy Kanlux ATL3 posiadajg dwie osie obrotu - poziomg 330 i

pionowg 90 stopni, mozesz takze wybra¢ biaty lub czarny kolor

oprawy. Na lampy Kanlux ACORD ATL otrzymujesz 5 lat gwaranciji.

p— PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: na szyne TEAR

Miejsce zastosowania: wewnatrz

- Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wymienne zrodio $wiatta: tak

Zrédio $wiatta w komplecie: nie

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat obudowy: stop aluminium

Zrédio $wiatta: PAR16

Trzonek (Zrédto $wiatta): GU10

‘ Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
pre— g wyrob [°C]: 5+25

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 330

) ‘ Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g]: 330

Gramatura [g]: 402.5

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 14.5
Waga kartonu [kg]: 8.05

Szerokos¢ kartonu [cm]: 25.5

Dokument utworzono: 02.02.2025, 00:50

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Wysokos$¢ kartonu [cm]: 31
70 Dlugos¢ kartonu [cm]: 39.5
Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.031225

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowe;j

max 160

Dokument utworzono: 02.02.2025, 00:50
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. PL
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