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+9+ ‘Izolm 24\/ ‘“;’M m Tasma Kanlux L120 to dwie wersje szczelnosci IP00 i IP65 - dla
WaTears' W tape miejsc, gdzie taSma narazona jest na wilgo¢. Wersja IP65, nie rézni

sie znacznie gabarytami od wersji IPOO - ma to znaczenie przy
montazu w profilach aluminiowych. Tasmy Kanlux L120 to wysoka
skuteczno$c¢ Swietlna (do 120 lumenédw z wata) i az trzy lata
gwarancji.

Q.ﬁ RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
NMLS

Potaczone zrodio swiatta (CLS): nie

Zrodto swiatta z mozliwoscig zmiany barwy swiatta : nie
Zrodto swiatta o wysokiej luminanciji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja $ciemniania: jedynie w przypadku okreslonych
$ciemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Diugos$¢ [mm]: 5000

Szeroko$¢é [mm]: 8.2

Wysokos$¢ [mm]: 5000

Glebokos¢ [mm]: 3

Napiecie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 16

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : i|
Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 1m = 1760

Barwa swiatta: biata

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 30000

llos$¢ cykli wh/wyt: >30000

Zakres temperatury otoczenia, na ktdrg moze byé narazony
wyrob [°C]: 5+25

Rodzaj przytacza: wolne korice przewodow

Stopien IP: 65

Mozliwos$¢ ciecia paskow LED na segmenty [cm]: 5

Dokument utworzono: 31.01.2025, 18:45
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Informacije dodatkowe: Zrédio $wiatta (LS)
Zawartos¢ rteci: nie
, Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0
L5m k::

N 5 A -
PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wigczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
0,5m =8
Klasa efektywnosci energetycznej: F
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im]: 0,5m =
880
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im]: w kuli
(360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
H ENERG & Jednolito$é barwy w elipsach McAdama: <6
Kanlux Wakainik oddemaniabarai 80
L120 16W/M 24 TP65-NW | T
Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0.38
m Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0.38
B ;31 Deklaracja rownowaznosci mocy [W]: 0,5m = 64
Wartosc¢ wskaznika oddawania barw R9: 14
Wspoétczynnik trwatosci: >0.9
Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego: 0.96

ﬂ PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEL SWIATLA
LED | OLED:

Zrodto $wiatta LED zastepuje fluorescencyjne zrédto $wiatta
bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
‘ Jak pakowane: 25
o llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 25
A llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g]: 112
Gramatura [g]: 190.8
Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 21.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 1
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 24
Waga kartonu [kg]: 9.54
Szerokos$¢ kartonu [cm]: 34
Wysokos$¢ kartonu [cm]: 29
Dlugos¢ kartonu [cm]: 51

-
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Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33315) L120 16W_M 24 IPE5-NW

440

KANLUX S.A. (kat 33315) L120 16W_M 24 IP65-NW / LDC (Polar)

Lamps: 1% L120 16W_M 24 IPBS-NW

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.050286

INFORMACJE DODATKOWE:

« 3 lata Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowe;j
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