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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Otwarte okno lub drzwi na taras - czesto zastanawiamy sie czy je
zamknelismy po wyjsciu z domu. Czujnik otwarcia okna/drzwi
pokaze nam ich stan. Montujgc go na drzwiach wej$ciowych,
tarasowych, balkonowych lub na oknie, w czasie wyjazdu nie
musimy sie zastanawiaé czy w domu na pewno wszystko jest w
porzadku. Czujnik skontroluje okna i drzwi, a 0 ewentualnym
otwarciu dowiemy sie z aplikacji w naszym urzgdzeniu mobilnym.
O niskim poziomie natadowania baterii poinformuje nas alarm.
Dowiedz sie wiecej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Sterowanie: Wi-Fi 2,4 GHz

Alarm dzwiekowy o niskim poziomie baterii : tak
Baterie w zestawie: nie

Zasilanie bateryjne: tak

Zasilanie bateryjne: 2 x AAA

Napiecie znamionowe [V]: 2 x 1,5 DC

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: llI
Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -10+40

Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 120

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 120
Masa jednostkowa netto [g]: 46

Gramatura [g]: 65.83

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg]: 7.8996

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 29

Wysokos¢ kartonu [cm]: 23

Diugos¢ kartonu [cm]: 33

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.022011
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