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Seria opraw Kanlux VIMO charakteryzuje sie wyjatkowym ksztattem
przywodzacym na mys| lampiony. Te lampy ogrodowe z
wymiennym zrédtem Swiatta dostepne sa w dwoch kolorach: czarny
mat i brgz (miedziany). Kanlux VIMO to dwa rozmiary stupkdw i
kinkiet, wérdd ktdérych mozemy tez wybraé wersje z czujnikiem
ruchu. Ten niekonwencjonalny ksztatt i klasa szczelnosci IP44
sprawi, ze Kanlux VIMO beda sie Swietnie prezentowaé w kazdym
ogrodzie czy w otoczeniu domu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montazu: do nadbudowania na podtozu

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wykrywanie ruchu: tak

Wymienne zrodio Swiatta: tak

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Diugos$¢é [mm]: 150

Szeroko$¢ [mm]: 150

Wysokos$¢ [mm]: 500

Regulacja czutosci: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 15

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : |
Materiat klosza: PC

Materiat obudowy: stop aluminium

Zrédto $wiatta: LED

Trzonek (Zrodto $wiatta): E27

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
wyréb [°C]: -20+40

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przytacza: kostka sSrubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 1,525
Czas dziatania czujnika [sekunda-minuta]: 10-7

kat dziatania czujnika [°]: 100

Nastawa poziomu natezenia oswietlenia, przy ktorym czujnik
wykrywa ruch [Ix]: 10-2000

Stopien IP: 44

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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P T Zasieg czujnika [m]: max 6
Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporzadzenie
2019/2020 - produkt na wymienne zrédto Swiatta

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1664

Gramatura [g]: 1990

Dtugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 17
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [ecm]: 15.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 51
Waga kartonu [kg]: 11.94

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 49

Wysokos¢ kartonu [cm]: 33.5

Dlugosé kartonu [cm]: 53

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.087
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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