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Kanlux BTLW LED to nowy design opraw dostosowanych do
systemu Kanlux TEAR i do wiekszos$ci systemoéw szyn 3-
obwodowych. Oprawy wyposazone sg w zasilacz zintegrowany z
adapterem. Kanlux BTLW charakteryzujg sie mlecznym kloszem
rozpraszajgcym $wiatto, zapewniajacym szeroki kat Swiecenia 120°.
Dostepne sg w mocy 18W, dwoch kolorach obudowy (biaty lub
czarny) i dwéch barwach $wiatta. Swietnie sprawdza sie w
warunkach domowych, w roli o$wietlenia og6lnego oraz wszedzie
tam gdzie jest potrzebny szeroki kat $wiecenia oprawy.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montazu: na szyne TEAR

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu : 0,5m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED COB

Strumien swietlny [Im]: 1400

Barwa Swiatta: biata

Trwatos¢ [h]: 50000

llo$¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 5+25

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 340
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90
Stopien IP: 20

Informacje dodatkowe: Produkt wyposazony (CP)
Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 78

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 90

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 30

Masa jednostkowa netto [g]: 260

Gramatura [g]: 340

Waga sztuki brutto [g] : 306

Dlugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 14
Waga kartonu [kg]: 10.2

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 30

Wysokos¢ kartonu [cm]: 38.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 45

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.051975

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowej
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KANLUX S.A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B
Lamps: 1x BTLW 18W-940
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



