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Kanlux EVALO to rodzina prostych spotéw. Skandynawska wrecz
prostota i srebrne elementy to wysoce elegancka klasyka. Waski
klosz miesci w sobie zrodta GU10 (w komplecie dodajemy
przyssawke, ktéra utatwia ich montaz). Dwa kolory (czarny i biaty)
oraz ilo$¢ od 1 do 5 punktéw swietinych tych opraw otwiera wiele
mozliwosci aranzacji. Spot Kanlux EVALO z 1 punktem to idealny
kinkiet nad biurko, t6zko czy za kanape. Dzigki takiej aranzaciji
Kanlux EVALO moze pehic role $wiatta gtéwnego i dodatkowego.
Dodatkowym atutem jest mozliwo$¢ duzej regulaciji kierunku
padania $wiatta (dwie osie obrotu: 320 i 90 stopni).

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania
na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Diugos¢é [mm]: 290

Szeroko$¢ [mm]: 80

Wysokos$¢ [mm]: 120

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: stop aluminium

Material obudowy: stop aluminium

Zrodto $wiatta: PAR16

Trzonek (Zrédto $wiatta): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na ktorag moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 525

Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 1:2,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 320
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90

Regulacja katowa oprawy oswietleniowej [°]: w dwoch osiach
Stopien IP: 20

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Ksztatt: okragty
80

@ DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 536

Gramatura [g]: 711.25

Waga sztuki brutto [g] : 660

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 29.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Waga kartonu [kg]: 5.69

Szerokos$é¢ kartonu [cm]: 31.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 28.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 36.5

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.032768
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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