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EVALO FL to lampa stojaca nalezaca do serii lamp Kanlux EVALO.
Skandynawska wrecz prostota i srebrne przeguby tworzg wysoce
eleganckg klasyke. Waskie klosze (lampa posiada 3 punkty
Swietlne) mieszczg w sobie zrédta GU10 (w komplecie przyssawka,
ktéra utatwia ich montaz). Lampe Kanlux EVALO FL mozesz
komponowac¢ ze spotami Kanlux EVALO i lampami stotowymi
Kanlux EVALO TL.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: na podiozu

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu : 0,5m
Wiacznik: tak

Wymienne zrodio $wiatta: tak

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Wysokos¢ [mm]: 1540

Srednica [mm]: 230

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 3 x max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: stop aluminium

Materiat obudowy: stop aluminium

Zrodto $wiatta: PAR16

Trzonek (Zrédto $wiatta): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 5:25

Rodzaj przytacza: przewdd zakonczony wtyczka
Dlugos$¢ przewodu [m]: 1.8

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 320
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 2

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2

Masa jednostkowa netto [g]: 3540

Gramatura [g]: 4600

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 26
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215 Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 60
Waga kartonu [kg]: 9.2

Szerokos¢ kartonu [cm]: 24.5

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 28.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 61.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.042942
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