Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
36514 TAVO LED DO 24W-NW

Oprawa typu downlight

5905339365149 UK
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_”P_ Kanlux TAVO LED to rodzina podtynkowych downlightow.
44/ 20 Dostepne sg w dwdch ksztattach (okragty i kwadratowy) i az 5

mocach - od 5W do 24W. Downlighty Kanlux TAVO LED cechuje
minimalistyczny, skandynawski design. Dodatkowymi atutami jest
ich szczelnosé IP44/20, a takze mozliwo$¢ montazu natynkowego
modeli 12W i 18W w ramce Kanlux TAVO FRAME.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m

Mozliwo$¢é wspélpracy ze Sciemniaczem: nie

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem

termoizolacyjnym: tak

Wysokos$¢ [mm]: 26

Srednica [mm]: 225

Otwor montazowy [mm] : @195

Zintegrowane zrédto Swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢é znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 24

G 019 0 Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: ||
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny [Im]: 2600

Barwa swiatta: biata

Trwatosé [h]: 25000

llo$¢ cykli wi/wyt: >15000

Kat swiecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony

wyréb [°C]: 5+-25

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przytacza: wolne korice przewodow

Diugos$¢ przewodu [m]: 0.1

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 44/20

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80

Dokument utworzono: 13.02.2023, 13:41
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 40

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 40

Masa jednostkowa netto [g]: 236

Gramatura [g]: 344.75

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3.7
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 22.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 22.5
Waga kartonu [kg]: 13.79

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 39

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 47

Dlugos¢ kartonu [cm]: 47.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.087068
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Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
36514 TAVO LED DO 24W-NW

Oprawa typu downlight

AKCESORIA

36520 TAVO FRAME DO 12W  Ramka do montazu
natynkowego
downlightéw Kanlux
TAVO LED.

36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montazu
natynkowego
downlightéw Kanlux
TAVO LED.

36522 TAVO FRAME DL 12W  Ramka do montazu
natynkowego
downlightéw Kanlux
TAVO LED.

JL SN

36523 TAVO FRAME DL 18W  Ramka do montazu
natynkowego
downlightéw Kanlux
TAVO LED.

Dokument utworzono: 13.02.2023, 13:41
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



