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Kanlux PRESO to rodzina 4 opraw ogrodowych, wsrod ktérych
znajdziemy trzy stupki o wysokosciach od 30 do 80cm, a ich
idealnym uzupetnieniem jest kinkiet. Dzigki specjalnej konstrukgji
lampy swieca na boki, a nie do géry, co pozwala nam wiasciwie
o$wietli¢ pozadane miejsca. Profilowana konstrukcja klosza
zapobiega utrzymywaniu sie wody na powierzchni lampy. Cata seria
lamp ogrodowych Kanlux PRESO dostosowana jest do wymiennych
zrédet $wiatta o trzonku E27, dlatego sami mozemy wybraé
odpowiednie natezenie i barwe Swiatta.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: grafitowy

Miejsce montazu: do nadbudowania na podtozu
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu : 0,5m
RAL: 7016

Wymienne zrodio $wiatta: tak

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Wysokos$¢ [mm]: 300

Srednica [mm]: 90

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: PC

Materiat obudowy: stop aluminium

Zrodto $wiatta: LED

Trzonek (Zrédto $wiatta): E27

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -20+35

Rodzaj przytacza: kostka sSrubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 1,5
Stopien IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 9

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9
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Masa jednostkowa netto [g]: 756
Gramatura [g]: 884.44
Waga sztuki brutto [g] : 850
Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
. Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 31.5
Waga kartonu [kg]: 7.95996
90 Szeroko$¢ kartonu [cm]: 32
Wysokos¢ kartonu [cm]: 32.5
Dlugos¢ kartonu [cm]: 32.5
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.0338
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KANLUX S.A. (kat 36542) PRESO 30 GR + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 36542) PRESO 30 GR + XLED
Lamps: 1% XLED A6O 10W-WW-M
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KANLUX S.A. (kat 36542) PRESO 30 GR +|Q-LED / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36542) PRESO 30 GR + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED ABD 9,6W-WW
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
60
50
120° 40 120°
30
o a1 W T S o
105 P . N P 105
o[ ¥ 900
\ \ A
750 . A b g 750
£ g / e ,//
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 300 45°
cd/kim n=47%
0-C180 €90 - C270



