Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland

36571 ABETE LED 80 GR

Oprawa ogrodowa LED
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<NENS

Kanlux ABETE to oprawy zewnetrzne dla osob cenigcych klasyke i
prostote. Dwa stupki o wysokosci 60 i 80 cm oraz dwa kinkiety (w
tym jeden z czujnikiem ruchu - SE) to uniwersalny i funkcjonalny
design. Elegancka, smukta konstrukcja i mleczny klosz z tworzywa,
ktory rozprasza $wiatto, pozwala na szerokie i uniwersalne
zastosowania lamp Kanlux ABETE zaréwno do prywatnych
ogrodow, a takze projektéw komercyjnych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: grafitowy

Miejsce montazu: na podtozu

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,2m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie

RAL: 7016

Dlugos$¢ [mm]: 150

Szeroko$¢ [mm]: 80

Wysokos$¢ [mm]: 800

Zintegrowane zrédto Swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢é znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 7

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 540

Barwa swiatta: biata

Trwatos¢ [h]: 30000

llo$¢ cykli wi/wyt: >15000

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -20+35

Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przytacza: kostka srubowa

Stopien IP: 44

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : 870
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im]: w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaznik oddawania barw: 80

Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 1580

Gramatura [g]: 2015

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 16
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 81
Waga kartonu [kg]: 8.06

Szerokos¢ kartonu [cm]: 25.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 34.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 83

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.073019



