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Słupki przyłączeniowe Kanlux DASTO z gniazdami typu
francuskiego, Dzięki ich prostej estetyce można je wkomponować w
każdy typ ogrodu. Podłączysz do nich zraszacz, kosiarkę, grill
elektryczny, girlandę świetlną, zimowe lampki na choinkę
zewnętrzną lub inne, przenośne oświetlenie, które będzie Ci akurat
potrzebne.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: antracyt
Miejsce montażu: do nadbudowania na podłożu
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Długość [mm]: 70
Szerokość [mm]: 70
Wysokość [mm]: 230
Liczba gniazd: 2
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Prąd znamionowy [A]: 16
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał: stal nierdzewna
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: -20+35
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1,5
Rodzaj uziemienia: typu E
Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 12
Masa jednostkowa netto [g] : 898
Gramatura [g] : 1007.5
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Waga kartonu [kg] : 12.09
Szerokość kartonu [cm]: 26.5
Wysokość kartonu [cm]: 26
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Długość kartonu [cm]: 34
Objętość kartonu [m³] : 0.023426
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