Kanlux

36631 ZEPO LFD-T02-W

Oprawa podszafkowa punktowa
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Lampy Kanlux ZEPO to typ oswietlenia przeznaczony do montazu
pod szafki m.in. nad kuchennym blatem. Dostepne sg w
popularnych kolorach: czarnym, biatym i srebrnym (chrom), co
pozwala je dopasowac do kazdego niemal typu wnetrza. Kanlux
ZEPO dostepne sg w wersji z wytgcznikiem lub bez (wersja z
wigcznikiem ma w nazwie oznaczenie "S"). Do tych lamp pasujg
wymienne zrddta Swiatta z gwintem G4.

N PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

\‘m Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Zrodto swiatta w komplecie: nie

Dlugos$¢ [mm]: 130

Szeroko$¢ [mm]: 130

Wysokos$¢ [mm]: 40

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: llI
, 40 Materiat klosza: szkio

Materiat obudowy: stal

% Trzonek (Zrédto $wiatta) : G4

Zakres temperatury otoczenia, na ktorag moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 525

A > Rodzaj przytacza: wolne korice przewodow

Dlugos$¢ przewodu [m]: 0.1

Stopien IP: 20

Ksztatt: inny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 136

Gramatura [g]: 196.4

Diugos$c¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
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Dokument utworzono: 31.01.2025, 22:30

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Waga kartonu [kg]: 9.82

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 28

Wysokos¢ kartonu [cm]: 26

Dlugos¢ kartonu [cm]: 67

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.048776

INFORMACJE DODATKOWE:

o Oprawy ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-B i ZEPO
LFD-T02/S-W wyposazone sg we wigcznik ON/OFF.
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