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Kanlux NEON LED to wyjatkowe tasmy LED dostepne w trzech
temperaturach barwowych: biata zimna, biata ciepta i biata
neutralna i w kolorze niebieskim. Cechujg sie wodoodpornoscig
(IP65) i wyjatkowg sprezystoscia. Ich zaletg jest rownomierne
Swiecenie na catej dlugosci (nie widaé punktow $wietlnych) i 3 lata
gwarancji. Kanlux NEON LED to bardzo jasne swiatto, ktére z
powodzeniem wykorzystamy nie tylko do uzytku domowego czy
komercyjnego, ale takze jako NEONY reklamowe. Ich gietkos$¢ i
elastyczno$¢ pozwala na utozenie z nich praktycznie niczym
nieograniczonych ksztattéw. Kazda tasma Kanlux NEON LED ma 5
metréw dtugosci i zasilana jest napieciem 24V.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrodto Swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
NMLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrédlo $wiatta z mozliwoscig zmiany barwy $wiatta : nie
Zrédio $wiatta o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolsnieniowa: nie

Funkcja $ciemniania: jedynie w przypadku okreslonych
Sciemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Diugos$¢ [mm]: 5000

Szerokos$¢ [mm]: 4

Wysokos$¢ [mm]: 10

Napiecie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 0,5m =6

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : Il|
Rodzaj diody: LED SMD

Modut LED: TR-24V-2835-140L-WW

Strumien swietlny [Im]: 0,5m=110

Barwa swiatta: cieptobiata

Znamionowa trwatos¢ lampy [h] : 30000

llo$¢ cykli whwyt: >25000

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -10+25

Rodzaj przytacza: wolne konce przewodéw

Stopien IP: 65

Mozliwos$¢ ciecia paskow LED na segmenty [cm] : 5
Informacje dodatkowe: Produkt wyposazony (CP)

Zawartos¢ rteci: nie

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wigczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
0,5m =6

Klasa efektywnosci energetycznej: E

Klasa efektywnosci energetycznej zrodta swiatta w produkcie
wyposazonym (CP): E

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im]: 0,5m =
725

Uzyteczny strumien swietlny zrédia swiatta duse [Im] : w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie wiaczenia Pon zrodta swiatta [W] : 0,5m = 6
Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 500

Szerokos$¢ zrodta swiatta [mm]: 4

Glebokos¢ zrodta swiatta [mm]: 2

Wskaznik oddawania barw: 80

Wspolrzedne chromatycznosci (x): 0.458

Wspoirzedne chromatycznosci (y): 0.41

Deklaracja rownowaznos$ci mocy [W]: 55

Wartos¢ wskaznika oddawania barw R9: 0

Wspolczynnik trwatosci: 0,9

Wspoélczynnik zachowania strumienia swietlnego : 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 30

Masa jednostkowa netto [g]: 266

Gramatura [g]: 353.33

Waga sztuki brutto [g] : 324

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 25
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 1.5
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Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 25.5
Waga kartonu [kg]: 10.5999

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 29

Wysokos¢ kartonu [cm]: 26.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 46

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.035351

INFORMACJE DODATKOWE:

« 3 lata gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowe;j

» Niedozwolone jest tgczenie paskdéw LED w odcinek dtuzszy niz
5m. Aplikacje wymagajace zastosowania dtuzszych odcinkéw
powinny by¢ elektrycznie podzielone (potaczone réwnolegle) na
cztony o dtugosci max 5m.

» Kanlux NEON LED zakonczony jest gniazdem, ktére mozna
taczyé z dodang do opakowania wtyczkg z przewodem do
tatwego montazu.
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AKCESORIA

37239 NEON END CAP Zaslepka do
NEON LED,
NEON END CAP
(37239).

37238 NEON END CAP HOLE  Zaslepka do
NEON LED,

NEON END CAP
HOLE (37238).

37229 NEON MOUNTING CLIP  Uchwyt
montazowy do
NEON LED,
NEON
MOUNTING CLIP
(37229).

Dokument utworzono: 31.01.2025, 17:55
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



