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Kanlux FELINE DSL to kwadratowe, eleganckie oczka sufitowe. Do
dyspozyciji jest 6 roznych wersji kolorystycznych, ktére dopasujesz
do wnetrz, gdzie stang sie one widoczng ozdoba.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty / czarny

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wymienne zrodio $wiatta: tak

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Pierscien dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Dlugos$¢ [mm]: 92

Szerokos$¢ [mm]: 92

Wysokos$¢ [mm]: 25

Otwor montazowy [mm]: J77

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : 1I/11]
Materiat obudowy: stop aluminium

Zrédto $wiatta: MR16/PAR16

Trzonek (Zrédto $wiatta) : Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 525

Regulacja katowa oprawy oswietleniowej: brak
Stopien IP: 20

Ksztalt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g]: 102

Gramatura [g]: 145.4

Waga sztuki brutto [g] : 144

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 7.27

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 24

Wysokos¢ kartonu [cm]: 26

Dlugos¢ kartonu [cm]: 52.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.03276

INFORMACJE DODATKOWE:

« Pierscien dekoracyjny bez oprawki ceramiczne;j.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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