Kanlux

37267 BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED
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Zasilacz BLINGO DRV42W DALI BK, kompatybilny z panelami
Kanlux BLINGO (37265, 37266, 37271), zapewnia optymalne
zasilanie i sterowanie odwietleniem w standardzie DALI. Umozliwia
L ' precyzyjne sciemnianie za pomoca tacznika dzwonkowego, bez
v dodatkowych urzadzen. Idealny do prostych i zaawansowanych
systemow oswietleniowych.

— PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Mozliwo$¢ wspaétpracy ze sciemniaczem: DALI
Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

i Sprawnos¢ zasilacza [%]: 87

Diugos$¢ [mm]: 103

Szeroko$¢ [mm]: 69

Wysokos$¢ [mm]: 30

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prad znamionowy [A]: 0,25

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

A: 0,95

Moc maksymalna [W]: 42

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: I|
J Material: tworzywo sztuczne

Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa

7 Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 0,75+1,5
Rodzaj zasilacza: statopradowy

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napiecie wejsciowe - PRI [V]: 220-240

Napiecie wyjsciowe - SEC [V]: 6-42

Prad wyjsciowy - SEC [mA]: 450-1100

Stopien IP: 20

Tc [°C]: 90

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Masa jednostkowa netto [g]: 174

Gramatura [g]: 200

Dlugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 10

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 20

Wysokos¢ kartonu [cm]: 28.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 45

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.02565
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