Kanlux

37313 FLUXY LED IP44 GN

Lampa stotowa LED
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1P DIMMge Kanlux FLUXY LED to typ multifunkcjonalnej bezprzewodowe;
44 If'L‘Jlr%ﬁgn lampki stotowej. Ma bardzo nowoczesny, a zarazem elegancki

wyglad, jest lekka i tatwa w transporcie, a do tego idealnie nadaje
sie do uzytku wewnatrz i na zewnatrz dzieki klasie szczelnosci
IP44. Lampke Kanlux FLUXY obstuzysz za pomocg jednego
przycisku (wtacz/wytacz/funkcja Sciemniania) i natadujesz za

H pomoca portu USB - C.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: zielony

Miejsce montazu: na podfozu

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Wbudowana regulacja jasnosci: tak

Wiacznik: tak

Wymienne zrodio $wiatta: nie

Wysokos$¢ [mm]: 260

Srednica [mm]: 110

Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak
Napiecie znamionowe [V]: 3,7 DC 18650 ACCU

| —
Moc maksymalna [W]: max 1,7
Materiat klosza: tworzywo sztuczne
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, metal

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : il
Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny [Im]: max 140
l N . Barwa $wiatta: cieptobiata
Trwatos¢ [h]: 25000
‘ llo$¢ cykli whwyt: 215000
% Akumulator (typ): 18650
i Akumulator (parametry): Li-lon 1800mA
\ 4 Stopien IP: 44
Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: max 82
Port USB: gniazdo USB-C pod tadowarke

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Wskaznik oddawania barw: 80

Dokument utworzono: 31.01.2025, 23:40

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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DANE LOGISTYCZNE:
110
H, Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

llos$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 336

Gramatura [g]: 480

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
| Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [ecm]: 10.5
o105 Wysokos$é opakowania jednostkowego [cm]: 27
Waga kartonu [kg]: 5.76

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 36

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 30

Dlugos¢ kartonu [cm]: 48

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.05184

INFORMACJE DODATKOWE:

« Brak tadowarki w komplecie (5V DC)

260
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