Kanlux

37365 ZONA MINI WT-W

Czujnik ruchu PIR
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ZONA MINI WT to rozszerzenie rodziny kompaktowych czujnikéw
ruchu na podczerwieh. Wersje WT (watertight) cechuje wysoki
stopien IP65 co dodatkowo rozszerza jego zakres zastosowania.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty
Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Mikroprzerwa pomiedzy stykami przekaznika: tak
Wysokos$¢ [mm]: 27
Srednica [mm]: 110
Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat: tworzywo sztuczne
Zakres temperatury otoczenia, na ktorag moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -20+40
Rodzaj czujnika: PIR
. A& Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

L) i Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 0,75+1,5
d Czas dziatania czujnika [sekunda-minuta]: 10-30

~ kat dziatania czujnika [°]: H360

T Maksymalny czas dziatania [min]: 30
Minimalny czas dziatania [s]: 10
Moc maksymalna [VA]: 2000

el Nastawa poziomu natezenia oswietlenia, przy ktorym czujnik
led = o» wykrywa ruch [Ix]: 3-2000

Stopien IP: 65/20
Zasieg czujnika [m]: max 8

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g]: 136

Gramatura [g]: 186

Waga sztuki brutto [g] : 172

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12

Dokument utworzono: 28.03.2025, 10:18

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg]: 9.3

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 26

Wysokos¢ kartonu [cm]: 26.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 61.5

g110 Objetos¢ kartonu [m3]: 0.042374
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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