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Kanlux IRS to akumulatorowa lampka schodowa zasilana trzema
bateriami AAA. Lampka może działać w jednym z trzech trybów - 
ON - stałe włączenia/OFF -stałe wyłączenie/AUTO - włącza się przy
niskim natężeniu światła lub ruchu (lampka posiada czujnik
zmierzchu i ruchu). Lampkę Kanlux IRS zamontujesz za pomocą
taśmy lub dwóch śrub montażowych (w zestawie). Dużą zaletą
lampki jest możliwość montażu w miejscach gdzie nie mamy
wyprowadzonej instalacji elektrycznej.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: tak
Długość [mm]: 28
Szerokość [mm]: 84
Wysokość [mm]: 73
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 3 x 1,5 DC
Moc maksymalna [W]: 0.3
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Strumień świetlny [lm]: 10
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 25000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 0÷25
Rodzaj czujnika: PIR
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 20--
Stopień IP: 54
Zasięg czujnika [m]: max 5
Kształt: prostokątny
Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie
2019/2020
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 33

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:
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PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 24
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 24
Masa jednostkowa netto [g] : 66
Gramatura [g] : 91.25
Waga sztuki brutto [g] : 82
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg] : 2.19
Szerokość kartonu [cm]: 18
Wysokość kartonu [cm]: 20
Długość kartonu [cm]: 23
Objętość kartonu [m³] : 0.00828
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