Kanlux

38260 FIZU IP44 4, 8W NW-W

Oprawa typu downlight
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Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight, to
nowoczesne rozwigzania do wbudowania. Dostepne sg w dwéch
wersjach: zintegrowana oprawa stata z IP44/20 oraz zintegrowana
oprawa regulowana z IP20.0Obie wersje sg dostepne w kolorach
czarnym i biatym w matowym wykonczeniu. Obudowa wykonana z
poliamidu zapewnia trwato$¢ opraw, a wewnetrzny radiator
aluminiowy, ktéry odprowadza ciepto, przektada sie na

N bezpieczenstwo uzytkowania. Szybkoztagczka zapewnia

0O->

<. bezproblemowsg instalacje.
Wersja regulowana z IP20 oferuje kat wychylenia 30° i dostepna
jest w zimnej, neutralnej i cieptej barwie $wiatta. Oprawa z 1P44/20,
dostepna z neutralng barwg $wiatta, sprawdzi sie w miejscach o
podwyzszonej wilgotnoéci takich jak pralnie, suszarnie, jest takze
idealng oprawa do tazienki.
Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: DLS
Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
] i MLS
" =) Potaczone zrédio swiatta (CLS): nie
- 5 Vs Zrédto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta : nie

Zrodto $wiatta o wysokiej luminanciji: nie
Ostona przeciwol$nieniowa: nie
Funkcja sciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 4,8

Kat swiecenia [°]: 36

Kat promieniowania [°]: 36

Trzonek (Zrédto $wiatta) : terminal block
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6
Barwa swiatta: biata

Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatosé [h]: 25000

llo$¢ cykli whwyt: 215000
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



Kanlux

38260 FIZU IP44 4, 8W NW-W

Oprawa typu downlight

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biaty
Miejsce montazu: do wbudowania w sufit
©@65mm Miejsce zastosowania: wewnatrz
M‘ Minimalna odlegto$é od o$wietlanego obiektu : 0,5m
& Mozliwo$¢ wspotpracy ze sSciemniaczem: nie
Lo Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem

termoizolacyjnym: tak

Wysokos$¢ [mm]: 32

Srednica [mm]: 80

Otwor montazowy [mm] : &65

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Kanlux Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
FIZU IP44 4,8W NW-W wyrob [°C]: 5:25

m Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa

m Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 0,5-1,5
Stopien IP: 44/20

Ksztalt: okragty

Informacje dodatkowe: Zrédio Swiatta (LS)

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ZRODEL SWIATLA:

Swiatlos$¢ szczytowa [cd]: 700

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Moc w trybie wiaczenia Pon zrodta swiatta [W]: 4,8
Zuzycie energii w trybie wiaczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
5

Klasa efektywnosci energetycznej: F

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : 420
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im] : w
waskim stozku (90°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 32

Szerokos$¢ zrodla swiatta [mm]: 80

Glebokosé zrodta swiatta [mm]: 80

Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0,38

Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0,38

Warto$¢ wskaznika oddawania barw R9: 0

5 Dby 0]
kWh/1000h
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Wspoélczynnik trwatosci: 0,9
Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego : 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEL SWIATLA
LED | OLED:

Wspoélczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0,5

Zrédio $wiatta LED zastepuje fluorescencyijne zrodto $wiatta
bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy: nie dotyczy
Wskaznik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 80

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 80

Masa jednostkowa netto [g]: 74

Gramatura [g]: 97.5

Waga sztuki brutto [g] : 95.6

Diugos$c¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 7.8

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 29

Wysokos¢ kartonu [cm]: 18

Dlugos¢ kartonu [ecm]: 51

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.026622




Kanlux

38260 FIZU IP44 4, 8W NW-W

Oprawa typu downlight

Lampy: 1x FIZU 4,8W NW
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Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38260) FIZU IP44 4,8W NW-W
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KANLUX S A. (kat 38260) FIZU P44 4,8W NW-W / Krzywa rozsytu $wiatta
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